000.06. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
1 Czesc ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie Oddzialow Prewencji Policji w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowy specyfikacja
technicznag

1.2.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu.

1.2.2  Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nizej wymienionych robdt.

1.2.3  Zakres robot objetych Szczegdétowq Specyfikacja Techniczng
(SsT)

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw murowanych na obiekcie, w
szczegolnosci:

» wykonanie pokrycia dachowego

« wykonanie obrébek blacharskich dachu i detali architektonicznych

¢ montaz rynien i rur spustowych

1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
przepisach, normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4 Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2 Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania szczegolowe zwigzane z materialami i wyrobami
wystepujacymi w przedmiotowych robotach

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze spetniajg
wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty
techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich wfasciwosci sa, co
najmniej takie same, lub lepsze niz materiatow zastosowanych w dokumentacji
technicznej. Kazda zamiana materialow wymaga pisemnej zgody Projektanta i
Inspektora.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne oraz kolorystyke doktadnie zgodng z
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Wszystkie materiaty muszg by¢ w I klasie jakosci.
Odstepstwa sg niedopuszczalne.



Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

2.1.1 Pokrycie dachu
Dachy kryte papg asfaltowg termozgrzewalng wierzchniego krycia..
Papa termozgrzewalna, podktadowa powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
a) grubos¢ ~ 4,5 mm;
b) osnowa — welon z wiokien szklanych;
C) sita zrywajgca wzdtuz/poprzek = 1000 N/5 cm / 1000 N/5 cm;
Papa termozgrzewalna, wierzchniego krycia powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
a) grubos¢ ~ 4,5 mm;
b) osnowa — welon z widkien szklanych;
¢) materiat posypki — gruboziarnisty, mineralny;
d) kolor — stalowy.
e) sita zrywajaca wzdtuz/poprzek > 1400 N/5 cm / 1200 N/5 cm;
Papy stosowane do pokry¢ dachowych powinny spetniaé wymagania PN a szczegdlnie PN-
91/B-27618 — papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

2.1.2  Obrdbki blacharskie
Obrébki blacharskie obejmujace: opierzenie komindw, wytazéw dachowych, elementow
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg komindw. ZastosowaC obrobki blacharskie
systemowe lub wykonac¢ indywidualnie z blachy powlekanej, grubosci 0,7 mm.
Gwozdzie blacharskie powinny odpowiada¢ ogéinym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwozdzie
muszg by¢ ocynkowane Ilub miedziane. Gwozdzie budowlane stosowane do robot
blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-84/M-81000 oraz BN-87/5028-12.
Spoiwa - do lutowania spoiwa miekkie cynowo-otowiowe o zawartosci min. 40 %
cyny i niskiej zawartosci antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, zywica (kalafonia)

2.1.3 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonac z PCV, zgodnie z zatozeniami projektu.
W systemach rynnowych do montazu rynny mozna uzy¢ nastepujacych elementéw:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skrecone dtugie i krétkie, ktére montuje sie zaréwno do
krokwi, jak i do fat,
Uchwyty stalowe doczotowe wiszace i podtrzymujace, ktére montuje sie do deski czotowej
dachu.
Wszystkie rodzaje uchwytdéw do rynien nalezy montowaé w odstepach maksymalnie 70 cm
od siebie.
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne — posiadajg nakretke, do ktorej w zaleznosci od
konstrukcji $ciany mozna zamontowac¢ Sruby dwugwintowe o dtugosciach 100, 160 lub 220
mm —Sciany murowe lub fapke, sciany drewniane lub metalowe, uchwyty rury tworzywowe —
uzywajac roznego rodzaju $rub i wkretdéw, mozna je mocowac do wszystkich rodzajéow Scian.
Wszystkie rodzaje uchwytdw do rur nalezy montowac w odstepach nie wiekszych niz 2 metry
od siebie.

3 Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
« palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
« maty palnik do obrébek dekarskich,
« palnik gazowy dwudyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
« butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,



» szpachelka,

« ndz do ciecia papy,

» watek dociskowy z silikonowa rolka,

» przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

» agregat do wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw.

4 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dtugosc¢
elementdw z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1m.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i
witasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie,
W pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki papy
nalezy ukfadac tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie podczas jazdy. Rolki papy moga
by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Rynny i rury spustowe
Podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w
przypadku luznych rynien i rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie. Zaleca sie
szczegdlng ostroznoSC przy transportowaniu elementow w czasie zimy, gdyz niskie
temperatury zmniejszajg odporno$¢ tworzywa na uderzenia. Rynny i rury nalezy sktadowac
na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci. Aby nie
powstaty odksztatcenia elementdw utozonych na spodzie, wysokoSC sztapla nie moze
przekroczy¢ siedmiu warstw. Ksztattki réznego typu nalezy przechowywaé pod dachem w
oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

5 Wymagania szczegolowe dotyczace wilasciwosci wykonania robét
budowlanych

5.1 Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
dekarskie.

5.1.1 Pokrycia dachowe
Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w nalezy pamietaé o
podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni prawidtowo wykonane pokrycie.
a) Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowac
o koniecznosci wentylacji pokrycia.



b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustdw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilo$¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw
papy na powierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

c) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na
dach bezposrednio

przed zgrzaniem.

d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

e) Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(attyk, komindw, $wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

f) Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwinac¢ jg z dwdch koncow do Srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktédrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggngé
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12-15cm).

g) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolka.

h) Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8cm,

e poprzeczny 12-15cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia

estetyki dachu.

i) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien
papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych pasow papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°.

Zasady przygotowania podiozy
Podtoza przeznaczone pod pokrycia muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogdw:
« wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajaca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,
« wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepno$¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
« podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
« podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym,



5.1.2 Obrabki blacharskie i tgczniki
Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 °C. Blachy izolowaé od
bezposredniego faczenia z drewnem impregnowanym, sklejka, stalg czarng, zaprawa
wapienng, $wiezym betonem, papami asfaltowymi.

5.1.3 Rynny i rury spustowe.
Instalacja uchwytow
Najpierw nalezy ustali¢ pozycje leja spustowego i zamontowac uchwyty do jego montazu, a
nastepnie, pamietajgc o zachowaniu spadku okoto 3mm na 1mb. rynny, zamontowa¢ uchwyt
najbardziej oddalony od leja. Jego odlegtos¢ od denka zewnetrznego powinna wynosi¢
maksymalnie10cm. Za pomocg dwdch odcinkdéw sznurka pofgczyé uchwyt najdalej potozony
z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki nalezy rozciggng¢ pomiedzy dnami a
przednimi noskami uchwytéw.
Nalezy pamietaé, aby uchwyty mocowa¢ do pofaci dachowej za pomocg wkretéw
ocynkowanych, a nie gwozdzi. Zaznaczy¢ potozenie wszystkich posrednich uchwytdw,
pamietajagc o zachowaniu maksymalnej odlegtosci miedzy nimi wynoszacej 70cm. W
przypadku lejow spustowych, ztgczek i naroznikéw nalezy pamieta o zasadzie, aby uchwyty
montowac jak najblizej nich, tzn. maksymalnie10 cm od krawedzi ksztattek

Montaz rynien

Zamontowac lej i potgczy¢ rynny ze zigczkami. Nalezy pamietac, aby rynne w ztgczce wsungc
do znaku ,koniec rynny”, jedng strone rynny (od strony okapu) wsung¢ pod zapinke, a na
drugg strone rynny zapinke wcisng¢ palcami. Takie potgczenie stanowi dylatacje dla
rozszerzajgcych sie i kurczacych pod wptywem rdznic temperatur rynien.

Uszczelki przed montazem rynien warto posmarowaé srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu.

Nastepnie zamontowac narozniki i denka. W celu umozliwienia kontrolowanego wydtuzania
sie rynien uchwyty rynny nalezy instalowa¢ w zagtebieniu profili ztgczek rynny. W razie
niemozliwosci takiego rozwigzania uchwyt stalowy, ktory jest zamontowany mniej wiecej w
$rodku odcinka rynny, nalezy zacisng¢ na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miata
mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty nalezy zamontowac jako przesuwne, czyli tak, aby
rynna mogta w nich bez przeszkdd rozszerzac sie lub kurczyc.

Montaz rur spustowych

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczac od wtozenia odcinka rury w odptyw leja spustowego
i wyznaczenia miejsca montazu obejmy. Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym
kielichem rury w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m od siebie.

W sytuacji, gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury bezposrednio w lej, na bosy
koniec leja nalezy zamontowac¢ dwa kolana o rownych katach, a pomiedzy nimi odcinek rury.
Nastepnie zaznaczy¢ na Scianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadta
pod kielichami rur spustowych. Zainstalowa¢ obejmy, a potem rury, pamietajgc o
pozostawieniu okoto 10mm luzu w kielichach ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng
tworzywa.

W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury
instaluje sie czyszczak. Jezeli rury spustowe nie beda wprowadzane do kanalizacji, jako
wyloty rur zastosowac kolana. W obu przypadkach nalezy pamieta¢, aby mocowac rure tuz
nad ksztattkami

6 Kontrola badania i odbior robét budowlanych
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadal certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$Slonymi w normach i
aprobatach.



Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z wymaganiami
normy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Sprawdzenie robot — montaz rynien i rur spustowych

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz
wymaganiami norm przedmiotowych.

Sprawdzenie roboét pokryciowych
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryc
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
e w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
« w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robét pokrywczych jest m2 powierzchni dachu.
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50m2
Jednostkg obmiarowg dla prac zwigzanych z wykonaniem i montazem obrdbek blacharskich
jest:

« dla facznikdw — ilos¢ sztuk

» dla obrobek blacharskich — metr kwadratowy m2 powierzchni krytej
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
Dla robét - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Powierzchnie pokrycia dachéw blachg oblicza sie w metrach kwadratowych m2 ich pofaci bez
potragcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. o kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sasiednich pofaci, linia przeciecia
ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

8 Odbior robot budowlanych
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach okreSlonych w OST pkt 8.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych robot

« Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,



« Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw
Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
« ocene wynikow badan,
« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenia zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

taczniki i obrobki blacharskie

Odbidr obrébek blacharskich, powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementdow do deskowania, Scian, komindw, wietrznikéw, wiazéw

itp.

Zakoriczenie odbioru

Odbioru potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw, wiazéw
itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9 Rozliczanie robét
Rozliczenie dla wszystkich robdét — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

« PN-EN 534:2006 Pokrycia bitumiczne — charakterystyka wyrobdw i metody badan

+ PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

» PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych — wymagania i
badania przy odbiorze

« PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

« PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

« PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Metody
badan i kryteria oceny wytrzymatosciowej ztgczy na faczniki mechaniczne.

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

» PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

» PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

e PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

« PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢
1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢
2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢
3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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