000.07. IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA METODA
NISKOCISNIENIOWA

1. Czesc ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie Oddziatléow Prewencji Policji w
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegdotowa specyfikacja
technicznag
1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dla przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w murach.

1.2.2, Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robdt, ktdrych przedmiotem w catosci lub czesci jest
wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

1.2.3. Zakres robo6t objetych Szczegdétowq Specyfikacja Techniczng
(SsT1)
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych
2.1.  Wymagania szczeg6towe zwigzane z materiatami i wyrobami wystepujgcymi w
przedmiotowych robotach

2.1.1. Ptynny koncentrat krzemionkujacy
Plynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany miedzy innymi do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji
cokotéw. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach Sciekdw itp.

Dane techniczne:

Gestosc: ok. 1,15 g/cm?

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m*-h®>
Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo czystg woda.
Rodzaj opakowania: Karnister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg



Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknietych pojemnikach co najmniej 3 lata.

2.1.2, Drobnoziarnista zaprawa do renowacji muréw
Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzujgca sie, po dodaniu wody, wysoka
ptynnoscig i zdolnoscig bez skurczowego wypetniania pustek w murze. Dzieki stosunkowo
niskiej wytrzymatosci nadaje sie do stosowania w starych murach i daje sie tatwo nawiercac.
Po zwigzaniu charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia na sucho, porowatoscig i
przepuszczalnoscig ptyndw iniekcyjnych. Wysoka odporno$¢ na siarczany rozpuszczalne w
wodzie.

Dane techniczne
Uziarnienie: < 0,2 mm
Gestos¢ Swiezej zaprawy:  ok. 1,6 kg/dm?
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
Czas wigzania przy 20°C

poczatek wigzania: > 8 godz.

koniec wigzania: > 10 godz.
Zawartos¢ porow powietrznych: < 10% obj.
Zawartosc¢ alkaliow: < 0,5%
Zawartos¢ fazy C3A: < 0,1%
Kolor: szary
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm?
Porowatos¢: > 20% wag.
Wytrzymato$¢ na zginanie

7 dni: ok. 0,7 N/mm?

28 dni:ok. 1,0 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

7 dni: ok. 1,5 N/mm?

28 dni:ok. 3,5 N/mm?
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg.
Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

2.1.3. Szlam uszczelniajacy
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca Przepuszczalna dla
pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod cisnieniem powitoka uszczelniajgca, ktora
cechuje sie wysokg odpornoscig mechaniczna.

Dane techniczne:

Iloé¢ wody zarobowej: 20do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania:  +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do nakfadania pedzlem, szlamowania
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?

Nasigkliwo$¢ kapilarna: W4:< 0,1 kg/m*-h%>

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Trwato$¢ podczas sktadowania: W zamknietych workach przy sktadowaniu w suchym
miejscu, co najmniej 1 rok.

2.1.4. Zaprawa - obrzutka



Obrzutka wykonywana z zaprawy odpornej na siarczany stosowana jako podkiad
zwiekszajacy przyczepnos¢ naktadanych pdzniej warstw tynku.

Dane techniczne:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?

Kolor: szary

Nadzdr jakosciowy: nadzér nad sktadem i jakoscig

Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej py: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

TrwatoS¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym
przed wilgocig, w zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.

2.1.5. WODA
Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wadd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do wiercenia otwordw iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakosci o0 mocy co najmniej
1000 W;

- do bezci$nieniowego nasaczania - zestaw zasobnikéw do napetniania otworéw (zalecane);

- do metody niskocisnieniowej:
opryskiwacz ogrodowy ze ztgczkg (waz cisnieniowy z gtowicg chwytakowg) lub pompy
iniekcyjne np. membranowe lub ttokowe;
metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskoci$nieniowym lub jednorazowe pakery z
tworzywa sztucznego;

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki,
mioty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie
mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem Ilub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych) -
szczotka do nakladania szlaméw, tawkowiec ewentualnie nakfadaé maszynowo
agregatami do tynkdw drobnoziarnistych.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chronic przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne preparaty iniekcyjne nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowac w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwoS¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢



w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wykonania robét
budowlanych
5.1. Zalecenia ogodlne dotyczace prowadzenia robot

5.1.1. Badania wstepne
Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wykonac badania
wstepne obiektu.
Nalezy okresli¢:
- stopien zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek aktualnej zawartosci wody do
zawartosci wody w stanie nasycenia);
- obecnos¢ pustek w murze;
- zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);
- obecnosc i skutecznos¢ izolacji pionowych.

W zaleznosci od wynikéw badan wstepnych nalezy wybra¢ odpowiednig metode iniekcji oraz
ustali¢ rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajgcych.

Wysoko$¢, na jakiej wykonywane sg otwory iniekcyjne zalezy od rodzaju i skutecznosci
funkcjonowania zewnetrznej hydroizolacji Sciany, poziomu terenu przy budynku oraz
przewidywanych zabiegdéw dodatkowych i nalezy jg ustali¢ przed rozpoczeciem prac.

Zaleca sie stosowac nastepujgce zasady:

- w przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych iniekcje nalezy wykonywaé powyzej
poziomu terenu (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu terenu);

- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnetrznych izolacji przeciwwodnych iniekcje
nalezy wykonywac¢ powyzej dolnej krawedzi tej izolacji (z reguly ok. 10-20 cm powyzej
dolnej krawedzi izolacji przeciwwodnej);

- w $cianach wewnetrznych iniekcje nalezy wykonywac jak najnizej (z reguty ok. 10-20 cm
powyzej poziomu posadzki).

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na réznych wysokosciach, poziome
odcinki rzeddéw otwordéw iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy pofaczyC rzedem
otwordw iniekcyjnych wierconych w pionie.

Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujgco:

Niskie Srednie wysokie
Chlorki <0,2% 0,2-0,5 % >0,5 %
Azotany <0,1% 0,1-0,3 % >0,3 %
Siarczany <0,5% 0,5-1,5 % >1,5%

Za ogolny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jakg osigga
ktérakolwiek z soli.

W przypadku stwierdzenia obecnosci szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie $cian
specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatosci i zdolnosci magazynowania soli.

Metoda iniekcji z zastosowaniem ptynnego preparatu krzemionkujacego najlepiej nadaje sie
do porowatych materiatdbw budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku
stopnia zawilgocenia > 60% nalezy wstepnie wysuszy¢ mur np. metodg mikrofalowg lub
termiczno - konwekcyjng albo wierci¢ otwory iniekcyjne wyzej.

W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi



rysami itp.), nalezy najpierw wypetnic¢ te pustki zaczynem iniekcyjnym. .

5.1.2. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego wypetniajagcego pustki
Iniekcje w celu wypetnienia pustek wykonuje sie w razie stwierdzenia pustek w murze w
trakcie wstepnych badan lub podczas wiercenia otwordw iniekcyjnych.
Przed zastosowaniem dodac¢ do proszku ok. 50% wody, a wiec okoto 10 | na kazde 20 kg
proszku (zawartos¢ jednego opakowania), starannie wymiesza¢ np. mieszarkg przeciwbiezng
lub wiertarkg z zamocowanym mieszadtem i po pewnym czasie ponownie zamiesza¢. Zbyt
mata ilos¢ wody po-woduje niewystarczajgcg ptynnos¢, zbyt duza ilos¢ wody prowadzi do
oddzielania wody, nieréwnomiernego twardnienia wzglednie wydtuzenia czasu wigzania. Czas
przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie czasu
wigzania, zwifaszcza przy niskich temperaturach i mokrym murze, mozna spowodowaé przez
dodanie ok. 10% zaprawy btyskawicznie wigzacej np. Aida Rapidharter.
Przy bezci$nieniowym wypetnianiu pustek materiat wlewany jest przez lejek. Przy wttaczaniu
pod cisnieniem nalezy dodawa¢ do suspensji 5% domieszki uptynniajgcej i stosowac
odpowiednie urzadzenia iniekcyjne. Najwczesniej po 7 dniach od wprowadzenia zaczynu
iniekcyjnego otwory iniekcyjne nalezy ponownie rozwierci¢ wierttem o $rednicy wiekszej o
ok. 2-4 mm i wykonac hydrofobowg przepone przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie stosujac
ptynny koncentrat krzemionkujgcy.
W przypadku muréw ze szczegdlnie duzg iloscig pustek mozna najpierw wypetni¢ rzad
otwordw zaczynem iniekcyjnym wypetniajgcym pustki a potem ok. 5 cm wyzej wykonac
iniekcje ptynnym koncentratem krzemionkujgcym.

5.1.3. Iniekcja niskocisnieniowa ptynnym koncentratem
krzemionkujacym
Metoda ci$nieniowa jest zalecana szczegdlnie w przypadku wyzszego stopnia zawilgocenia
lub grubych muréw.
Otwory wywierci¢ w jednym rzedzie, odstepy miedzy Srodkami otworéw 12 cm, otwory
wierci¢ poziomo. Srednica otworéw powinna by¢ dopasowana do stosowanych pakeréw
iniekcyjnych najczesciej 12-13 mm. W przypadku murdw o grubosci do 60 cm otwory wierci
sie z jednej strony i muszg sie one konczyé ok. 5 cm przed drugg strong muru. W murach o
grubosci powyzej 60 cm otwory nalezy wierci¢ z obydwu stron na gtebokos$¢ réwng ok. 2/3
grubo$ci muru. Usung¢ pyt wiertniczy z otworéw przez wydmuchanie sprezonym powietrzem.
Plynnym koncentrat krzemionkujgcy jest gotowy do uzycia i nie wymaga dodatkowego
mieszania.
W metodzie niskoci$nieniowej stosowane sg niskocisnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory
plastykowe. Jako urzadzen iniekcyjnych mozna uzywaé np. odpowiednich pomp ttokowych
lub membranowych. Preparat iniekcyjny nalezy podawac pod ci$nieniem 4-8 bar, tak dtugo
az wprowadzi sie w mur wymagang ilo$¢ materiatu.
Orientacyjne zuzycie na kazde 10 cm grubosci Sciany: 1,5 kg/mb

5.1.4. Powtloka uszczelniajaca

Powtoke uszczelniajgcg nalezy wykonaé od poziomu posadzki do wysokosci ok. 20 cm
powyzej rzedu otwordw iniekcyjnych.

Wymieszac ptynny preparat krzemionkujgcy z wodg w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone
podtoze metodg natryskowg uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15
minutach gdy preparat zostanie wchioniety przez podtoze, nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe
szlamu uszczelniajgcego. Wlaé najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypac
25 kg szlamu uszczelniajgcego i wymiesza¢ mieszarkg przez ok. 3 minuty doprowadzajac do
jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamieszaé, az osiggnie sie
konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzegaé podanych ilosci
wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktada¢ szlam na przygotowang
powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach
(zaleznie od podtoza) nanie$¢ drugg warstwe szlamu w taki sam sposob. Minimalna ilos¢



szlamu nakladanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m? (grubo$¢ warstwy > 1mm).
Catkowita grubo$¢ powtoki wykonanej szlamem uszczelniajgcym nie moze w zadnym
miejscu przekracza¢ 5 mm. Na ostatnig, jeszcze $wiezg warstwe szlamu uszczelniajgcego
nalezy wykonac obrzutke.

WIa¢ najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg obrzutki i wymiesza¢ za
pomocg mieszadta, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu podtoza nalezy siatkowo narzucaé wymieszang obrzutke cienkg warstwa
na powierzchnie pokrytg wczesniej szlamem uszczelniajgcym.

5.1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Plynny koncentrat krzemionkujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na
zwigzkach kwasu krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat
zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:
- chronic¢ przed dzie¢mi
- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca zawiera cement, ktdéry w potgczeniu z wodg reaguje
alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy. Dziata draznigco na oczy i skore.
Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unikac zanieczyszczenia skéry i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Zaczyn iniekcyjny wypetniajgcy pustki oraz obrzutka sg materialami mineralnymi oraz
zawierajgcymi cement, ktdry w potaczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego
nalezy:

- chronic¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

6. Kontrola badania i odbiér robot budowlanych.
6.1. Kontrola jakosci.
Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zgodnie ze
sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie wymaga utrzymania
odpowiednich warunkdéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez
odpowiednich odstepdéw czasowych pomiedzy wykonywaniem kolejnych etapdéw prac. Czas
ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:
® Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.
® Wykonawca musi dysponowaé odpowiednim sprzetem do wiercenia otworéw
iniekcyjnych — profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i



odpowiednimi wierttami. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

® W przypadku iniekcji metodg ci$nieniowg wykonawca powinien dysponowac sprzetem
do iniekcji ciSnieniowej — odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i pakerami
iniekcyjnymi. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

® Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

® Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci
wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu uszczelniajgcego.

® KaZzda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania.

® W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich
etapdw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym
harmonogramem.

® Wykonawca powinien prowadzi¢ biezagcy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji
powykonawczej.

6.1.1. Prace wstepne

Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystgpieniem do prac. W przypadku obecnosci dobrze
przylegajacego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest konieczne. W przypadku murdéw
nie otynkowanych lub muréw, z ktorych skuto tynki nalezy je wyspoinowaé zaprawa
cementowq. Jezeli roboty prowadzone s3 w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy wykop jest
wystarczajgco szeroki i prawidtowo oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W
przypadku muréw w ztym stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne
wzmocnienie. Nalezy sprawdzi¢ strukture muru oraz obecno$¢ pustek w murze. W razie
stwierdzenia pustek w murze konieczna jest wstepna iniekcja ptynnej zaprawy Aida
Bohrlochsuspension.

6.1.2. Wiercenie otworow iniekcyjnych
Nalezy sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami — powinny by¢ réwne, w zadnym miejscu odstep
miedzy otworami nie moze by¢ wiekszy od 15 cm, na 1 metrze biezgcym muru musi by¢
wykonanych 8 otwordw iniekcyjnych. Nalezy skontrolowac gteboko$¢ otwordw.
Wysokos¢, na ktorej wyznaczono rzad otwordw iniekcyjnych powinna by¢ zgodna z zasadami
opisanymi w punkcie 5.1.
Srednica otworédw musi by¢ zgodna z przyjeta technologia. W przypadku metody
bezcisnieniowej Srednica otwordw musi wynosi¢ co najmniej 24 mm (maksymalnie 30 mm).
Nalezy sprawdzi¢ czy z otwordw zostat usuniety pyt wiertniczy.

6.1.3. Wykonanie robét iniekcyjnych
Podczas wykonywania iniekcji nalezy kontrolowac na biezgco zuzycie preparatu iniekcyjnego,
starannoS¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczegoélne otwory, doktadnosé
zamkniecia otwordw po iniekciji.
Odbidr robot iniekcyjnych powinien by¢ dokonany przed rozpoczeciem kolejnych prac
renowacyjnych (np. tynkowaniem).

6.1.4. Wykonanie powtoki uszczelniajacej



Kontrole wykonania powinno wykonywac¢ sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania —
jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywistg grubos$¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m? przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mierzonej w
przekroju muru (iloczyn dtugosci i grubosci muru). W razie wykonywania otworéw
iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy doda¢ powierzchnie przepon wykonywanych w
pionie w celu potgczenia przepon poziomych umieszczonych na réznych wysokosciach.

8. Odbior robét budowlanych
8.1. Odbior otworow
Odbidr otwordw iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do iniekcji. Nalezy
sprawdzi¢ otwory zgodnie z punktem 6.1.2.

8.2. Odbior robot iniekcyjnych
Odbidr prac iniekcyjnych powinien by¢ dokonany bezposrednio po zakonczeniu iniekcji, przed
przystgpieniem do kolejnych prac renowacyjnych.
Podczas wykonywania iniekcji nalezy prowadzi¢ dziennik robdt iniekcyjnych lub dokonywac
odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy. Nalezy notowa¢ date, miejsce wykonywania
iniekcji, dtugos¢ i grubos¢ Sciany, ilos¢ zuzytego preparatu, uwagi dotyczace stanu muru,
utrudnien itp.
Nalezy skontrolowac rzeczywiste zuzycie preparatu iniekcyjnego, staranno$¢ wprowadzenia
preparatu iniekcyjnego w poszczegdine otwory, doktadno$¢ zamkniecia otwordw po iniekcji.

8.3. Odbior powloki uszczelniajacej
Odbidr powtoki uszczelniajgcej powinien by¢ dokonany po zakonczeniu prac.
Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania — jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywistg
grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

8.4. 0Odbior koncowy
Po zakonczeniu robét iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszacymi nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjq
techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione
w pkt.6, daty pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badan jest
negatywny, nalezy ponownie wykonac przepone poziomg na zakwestionowanych odcinkach
muru.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

SkutecznosS¢ wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mozna w
petni oceni¢ przez poréwnanie stopnia zawilgocenia muru powyzej przepony poziomej i
ponizej przepony po ok. 12 miesigcach od wykonania prac.

9. Rozliczanie robot
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania przepony
poziomej w murze wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetej przez
Zamawiajgcego.



10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy

« PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych Cze$¢ 11: OkreSlenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej
absorpcji wody elementéw murowych ceramicznych.

» PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych Czes$¢ 4: Okreslenie gestosci,
gestosci objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i otwartej elementéw murowych z
kamienia naturalnego.

« PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych Cze$¢ 5: Okreslenie
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

« PN-EN 1925:2001 Metody badann kamienia naturalnego Oznaczanie wspdtczynnika
nasigkliwosci kapilarnej

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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