CZESC I: WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z nawiewno-wywiewnej w remontowanym i
modernizowanym budynku na terenie Oddziatu Prewencji Policji, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 (budynek nr 7).

1.2 Roboty towarzyszace i specjalne
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wymienione w przedmiarze robot.
Na Wykonawcy spoczywa ponadto wykonanie $wiadczen towarzyszacych nawet jesli nie sa one wymienione w umowie i przedmiarze robot
(kosztorysie ofertowym). Naleza do nich:
e pomiary do rozliczenia robét wraz z dostarczeniem niezb¢dnych w tym celu urzadzen,
dziatania zgodne z warunkami bhp,
zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
bezpieczne sktadowanie i wywo6z materiatlow rozbiorkowych i odpadowych,
ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialnosci Cywilne;j,
ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w rejonie prowadzenia robodt, zar6wno
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie, jak i 0sob odwiedzajacych budowe.

1.3 Wymagania dotyczgce robot

1.31 Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jako$¢ i ilo$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz sztuka budowlang.
Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne zgodnie z prawem za realizacj¢ robot, w tym uprawnionego Kierownika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz zgodnos¢ z poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Odstegpstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji
Projektowej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest spelni¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do roboét: zglosi¢ Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt
przystapienia do robot w celu ustalenia ich zakresu i czasu, uzgodni¢ czas, termin i sposob wylaczenia z ruchu istniejacych urzadzen
instalacji i czgsci budynku (w porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikiem).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich wymiaréw na budynku, tak aby uzyska¢ zamierzona w
Dokumentacji Projektowe] estetyke oraz niezbedne parametry techniczne. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawcg, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie robot lub
wyznaczenie punktow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia
zakonczenia rob6t i uporzadkowania placu budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu ostatecznego odbioru.

1.3.2 Ochrona srodowiska oraz wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w nalezytym porzadku. Zobowigzany jest tez podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy. Bedzie tez unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci, wynikajacych z prowadzonych prac, dla osob i dobr. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru. Materialy rozbiorkowe wywiezione zostang w miejsca do tego przeznaczone, badz w bezpieczny dla srodowiska sposob
utylizowane.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich urzadzen i infrastruktury znajdujacych si¢ na terenie budowy, takze pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.3.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w Cenie umownej. Wykonawca bgdzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.



1.4 Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany sporzadzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy przez Inwestora. Jest to podstawowy
dokument, okreslajacy zakres robot i sposob ich wykonania.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

e  terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg roboét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strona Umowy. Nie ma on
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Dokumenty budowy przechowuje Wykonawca na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5 Warunki zgodnosci wykonania robot

1.5.1 Warunki zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania urzadzen lub metod.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami prawa,
sztuka budowlang i obowigzujacymi normami.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej, a takze strat spowodowanych przez btedy wykonawcze. Wykonawca
musi udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty.

2 MATERIALY

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiada¢ certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania materialdow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3 SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzgtu. Sprzet musi spelnia¢ odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot
montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi
by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.



Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzgt bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obshuga sprzg¢tu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jezeli wymagaja tego przepisy, posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przeciagac¢ po podtozu, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przewody nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

. materialy nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania
si¢ podczas transportu,
przewody powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,
ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
wytadunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznoséci uniemozliwiajacych uszkodzenie,
przewodow nie wolno zrzucaé ze srodkoéw transportowych,
transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynig
tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wiasciwos¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora, do czasu gdy beda one potrzebne do robot. Miejsca czasowego sktadowania begda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport
i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci materialow i zewngtrznych warunkow
panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poddawane Zzadnym szkodom.
Przewody o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych
(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie. Szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz materialy te nie sa odporne na promienie
ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sposob wykonania robot przedstawiono w specyfikacjach szczegdtowych — CZESC 11 niniejszego opracowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e  harmonogram wykonania i opis organizacji robot,

. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



e wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
e  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatlow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych sprzetu, pracy
personelu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci nie zostaty okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie (przedmiarze), w Specyfikacjach Technicznych,
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do czastkowych platnosci na rzecz Wykonawcy okreslonych w Umowie.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Obmiar
robot obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebg wykonania uzgadnia Wykonawca z Inwestorem w
trakcie trwania robot. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z
Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z kosztorysem, w celu okreslenia roznic w ilo$ciach robot.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czeSciowemu,
. odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynnosci kontrolne prowadzone przez Inspektora nie moga wstrzymywac prac
budowlanych, jesli sa one prowadzone w sposob zgodny z wszystkimi przepisami i wymaganiami. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych (jesli sa one wymagane) i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3 Odbiér ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny ilo$ciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan.

8.4 Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior
ostateczny robot”.

9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcee w danej pozycji
kosztorysu.

Podstawa ptatnosci jest umowa o wykonanie robot budowlanych.



CZESC II: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INSTALACJE WENTYLACJI
(instalacja wentylacji mechanicznej)

10 WSTEP

10.1  Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w remontowanym i modernizowanym budynku na terenie Oddziatu Prewencji Policji, zlokalizowanym w Katowicach przy ul.
Koszarowej 17 (budynek nr 7).

10.2  Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
e  montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnej,
e  montaz instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej,

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje:
e  zabezpieczenie terenu robot,
wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
wykonanie czyszczenia sprezonym powietrzem istniejacych kanaléw przeznaczonych do pozostawienia,
montaz wentylatorow nawiewnych i urzadzen kanatowych,
montaz wentylatorow wywiewnych kanatowych i dachowych,
montaz elementoéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni $ciennych i wyrzutni dachowych oraz kanatowych,
montaz kanatow okragtych typu Spiro oraz prostokatnych typu A/l
montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; thumiki, przepustnice,
montaz odciggdéw miejscowych,
wykonanie izolacji przewodow,
montaz nawiewnikow, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10.3  Okreslenia podstawowe

10.3.1 Rodzaje instalacji

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majaca na celu usunigeie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewnetrznego,

Powietrze wentylacyjne — powietrze przeptywajace przez pomieszczenie,

Wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dzialaniem urzadzen mechanicznych wprawiajacych powietrze w ruch,

Wentylacja ogdlna — wentylacja catego pomieszczenia lub zespotu pomieszczen,

Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespolow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
wentylacyjnego.

10.3.2  Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

11 MATERIALY

11.1  Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace materialow podano w czgsci dotyczacych wymagan ogdlnych.

11.2  Przewody wentylacyjne i instalacje rurowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
e przewody okragle typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej,
. przewody z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typu A/L

11.3  Elementy montazowe
Zawieszenia i podparcia kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-26 oraz PN-EN 12236.



Elementy powinny by¢ czyste, gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie moga mie¢ ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

11.4  Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych

czerpnia $cienna typ A ze stali ocynkowanej z nieruchomymi zaluzjami,
wyrzutnie kanalowe zabezpieczone siatka,

zawory wywiewne / nawiewne typowe,

kratki nawiewne i wywiewne z przepustnica.

11.5  Elementy regulacyjne

e  przepustnice jednoplaszczyznowe typu B, reczne.

11.6  Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe

o  tlumiki akustyczne, okragle,
. kroécee elastyczne.

11.7  Izolacja termiczna

Izolacje termiczng i akustyczna nalezy wykona¢ za pomoca mat przeznaczonych do izolacji kanatow wentylacyjnych wykonanych z wehny
mineralnej o gestosci min. 35 kg/m®, grubosci 30 i 50 mm, w plaszczu aluminiowym.

12 SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu zawarte sg w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogdlnych.
13 TRANSPORT I SKLADOWANIE

13.1  Ogédlne wymagania dotyczace transportu i skfadowania
Wymagania dotyczace transportu i sktadowania zawarte sa w czgsci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan ogolnych.

13.2  Kanaly i ksztaftki wentylacyjne

Kanaty i ksztaltki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ zawilgocenia i zanieczyszczenia.

Elementy powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego matogabarytowe w
odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach.

13.3  Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i
nalezy zwrocic szczegdlng uwagg na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach.
Zaleca si¢ sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na
opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

13.4  Uzbrojenie kanatow wentylacyjnych oraz elementy zabezpieczenia akustycznego i przeciwdrganiowego

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach.

Elementy uzbrojenia przewodoéw powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach; z czego
matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach. Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ zwracajac uwage na mozliwosé
uszkodzen mechanicznych elementow posiadajacych czg$ci ruchome oraz powlok lakierniczych elementéw ozdobnych. Elementy
lakierowane nalezy przechowywa¢ w folii ochronnej do momentu montazu elementu na budowie.

13.5 Izolacje termiczne

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Zaleca si¢ transport w opakowaniach producenta
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami
producenta. Niektore rodzaje materialow nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych — dotyczy to w szczegolnosci otulin
PE.

14 WYKONANIE ROBOT

14.1  Montaz przewodow wentylacyjnych

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Przewodow peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wykonywaé zadnych potaczen. Przy przejsciach kanatéow przez przegrody
budowlane zastosowac plyty pilsSniowe porowate. Przestrzen migdzy ptyta, a $ciang wypelni¢ pianka poliuretanowa.



Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej identycznej jak odpornos¢ przegrod (tj. $cian i
Stropow).

14.2  Montaz urzadzen wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branza ogoélnobudowlang czy wykonane elementy konstrukcyjne przewidziane pod
montaz urzadzen wentylacyjnych wykonane zostaly zgodnie z Dokumentacja Projektowa, maja wymagane dla urzadzenia wymiary, nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Przy montazu wentylatorow nalezy zwroci¢ uwage na wypoziomowanie oraz usytuowanie kro¢cow wlotowego i wylotowego.

14.3  Montaz uzbrojenia kanalow wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ sposob dziatania oraz estetyke elementow zwracajac uwage na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych
elementow posiadajacych czgéci ruchome oraz powtok lakierniczych elementéw ozdobnych.

14.4  Zabezpieczenie akustyczne i przeciwdrganiowe
W instalacji wentylacyjnej nalezy:

. zastosowa¢ odpowiednie elementy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji, takie
jak: podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkladki tlumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatow
wentylacyjnych, odpowiednie wykonanie przejs¢ instalacji przez przegrody budowlane,

e zamurowaé, zabetonowaé, uzupehi¢ wszelkie otwory pozostale w zwiazku z prowadzeniem instalacji przez przegrody
budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach
branzowych) wigczone do zakresu robot wykonawcy robét innej branzy (np. robot ogélnobudowlanych).

14.5 Regulacja

Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastgpujace czynnosci:
. przeprowadzenie pomiarow wstgpnych przed regulacja,
. wykonanie regulacji urzadzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajacych w czasie jej dokonywania,
e  przeprowadzenie pomiaréw parametrow instalacji po zakonczeniu regulacji.

Pomiary obejmujg przede wszystkim:

e  okreslenie wydajnosci, ci$nienia wentylatora i liczby obrotow wirnika wentylatora (regulacja falownikami),

e okreslenie wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow,

e okreslenie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy,

e okreslenie temperatury powietrza nawiewanego.
Pomiary i regulacje dokonuje si¢ aby doprowadzi¢ wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow do wartosci podanych w Dokumentacji
Projektowej. Regulacje ogdlnego natezenia przeptywu powietrza w uktadach wentylacyjnych przeprowadza si¢ za pomoca regulatorow
obrotow wentylatorow.

14.6  Uruchomienie i badania instalacji

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Uruchomienie urzadzen wentylacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

e urzadzenia i przewody wentylacyjne sa doktadnie oczyszczone,

e jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikow napedowych i urzadzen automatycznej regulacji, a takze

nagrzewnic kanatowych,

e  przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie sa uszkodzone,

. wirniki wentylatorow obracaja si¢ we wiasciwym kierunku,

e  przepustnice, zaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewnikow i w sieci przewodoéw ustawione sa w potozeniu

przewidzianym dla normalnej eksploatacji.

W zaleznosci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza si¢ badania urzadzen wentylacyjnych, a takze w zaleznos$ci od celu
jakiemu te badania maja stuzy¢ sa to badania odbiorcze lub badania kontrolne.
Nalezy wykonaé¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazowych i po probie dziatania urzadzen, po
sprawdzeniu szczelnos$ci urzadzen i przeprowadzeniu obowigzujacych prob technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu si¢ z
Dokumentacjg Projektowa badanej instalacji, wykonaniu regulacji calej instalacji.
W zakres badania odbiorczego wchodza kolejno nastgpujace czynnoscei:

e przygotowanie do pomiarow,

e  wykonanie pomiarow,

. opracowanie wynikow pomiarow,

e analiza wynikow pomiarow i sporzadzenie sprawozdania zawierajacego wnioski i zalecenia.
W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowaé si¢ w potozeniu przewidzianym dla warunkéw normalnej
eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowa¢ protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem
przekazania instalacji uzytkownikowi.
Badania kontrolne przeprowadza si¢ okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skuteczno$¢ dziatania poszczegdlnych urzadzen instalacji.
Okresowo kontrolowa¢ nalezy, gtdwnie w zakresie czystosci, czerpnie, wyrzutnie, filtry i wymienniki ciepta.

14.7  Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni narazonych na korozje i przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokétem odbioru.



14.8 Izolacje przewodow wentylacyjnych

Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j. Izolacjg¢ montowaé¢ do kanatow
za pomoca szpilek samoprzylepnych, styki zaizolowa¢ tasmami samoprzylepnymi, aluminiowymi.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1  Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarto w czgsci pierwszej, dotyczacej wymagan ogélnych.

15.2  Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowaé zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

15.3  Dopuszczalne tolerancje i odchytki.
Wartosci wielkosci badanych i kontrolowanych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji i odchytek podanych w PN-EN 12599.

16 ODBIOR ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej podlegaja nastepujacym odbiorom:
e  odbiorom czesciowym oraz odbiorom robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywanych w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot,
e odbiorowi koncowemu.

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w szczegolnosci dla nastepujacych robot:
. urzadzen wentylacyjnych,
e przej$é przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposob wykonczenia),
e  montazu przewodow wentylacyjnych ulegajacych zakryciu, prowadzonych w obudowach (jakos¢ wykonanych niezb¢dnych
rozku¢ lub bruzd, kontrola kanatow).

Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL w zakresie:

. sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac,

. wymaganych badan, pomiaréw, sprawdzen,

e  wymaganej dokumentacji.

e« OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

e« PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.



