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1. WSTEP
1.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zasilania i sterowania
ukladow  wentylacji nawiewnej i  wywiewnej w  remontowanym
i modernizowanym budynku nr 7 na terenie Oddziatbw Prewencji Policji

w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.

Istniejgcy budynek petni obecnie funkcje warsztatowo-magazynowg, zwigzang

z naprawg i przechowywaniem broni palne;.
Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje elektryczne i teletechniczne.

Dane instalaciji:

instalacja pozalicznikowa wykonana w uktadzie sieci TN-C-S z oddzielnym
przewodem ochronnym i neutralnym,

- napiecie znamionowe sieci n.n. wynosi 230/400V,

- moc zainstalowana urzgdzen wentylacji: 21,77kW

- moc szczytowa urzgdzen wentylacji: 19,60kW

2. OPIS TECHNICZNY

2.1Zasilanie w energie elektryczna.
Na zewnetrznej scianie budynku zlokalizowane jest ztgcze kablowe, do ktérego

doprowadzone jest zasilanie w energie elektryczng. Tablica gtowna TG
zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.12 na parterze. Wytgczniki p.poz.

zlokalizowany jest przy wejsciu do budynku

2.2Rozdzielnica RW

Dla projektowanych odbiornikbw wentylacji mechanicznej projektuje sie
rozdzielnice RW zlokalizowang w pomieszczeniu 0.06 na parterze. Zasilanie
rozdzielnicy wykonac¢ z istniejgcego zitgcza kablowego przewodem YDY-zo
5x10. Projektuje sie rozdzielnice nascienng typu ATLANTIC E o wymiarach
800x600x300mm, IP55. Przewody wprowadzi¢ do szafy poprzez dtawiki
kablowe umieszczone w gérnej ptycie przepustowej. Przewody wyposazy¢ w

oznaczniki, na ktérych umiesci¢ nr obwodu oraz typ kabla. Taki sam oznacznik
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powinien znajdowac¢ sie na przewodzie przy kazdym zasilanym urzgdzeniu.
Obok rozdzielnicy lub wewnatrz szafy umiesci¢ schemat ideowy zasilania.
Catos¢ rozdzielni wykonaé o stopniu ochrony IP55.

2.3SposO6b prowadzenia instalacji
Przewody prowadzi¢ nalezy listwach elektroinstalacyjnych PCV typu LN 60x40
oraz LN 25x17.

2.4 Sterowanie wentylacjg nawiewng

Uktady wentylacji nawiewnej wyposazone bedg w wentylatory oraz elektryczne
nagrzewnice kanatowe. Sterowanie uktadem nawiewnym zrealizowane bedzie
poprzez termostat TK-1 z czujnikiem kanatowym oraz tyrystorowy regulator

REB-1 predkosci wentylatora.

Elektroniczny termostat kanatowy zatgcza nagrzewnice gdy temperatura

nawiewu bedzie nizsza niz 18° C

Zabezpieczenie ukfadu w przypadku awarii wentylatora lub zmniejszenia
przeptywu powietrza, ponizej wartosci minimalnej, stanowi presostat
wentylatora, ktory wytgcza elementy grzejne. Styk presostatu potgczyé
szeregowo z ogranicznikiem i wytgcznikiem termicznym nagrzewnicy oraz

cewkg stycznika.

Regulatory predkosci wentylatoréow oraz termostaty montowa¢ na wysokosci
1,4m.

2.5Sterowanie wentylacja wywiewng

Projektuje sie sterowanie wentylatorami wyciggowymi reczne za pomocg kaset
sterowniczych oraz automatyczne z zegara sterujgcego. Na zegarze
sterujgcym nastawi¢ zatgczenie wentylacji jedng godzine przed i po pracy.
Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniu WC i prysznica zatgczane bedg wraz

z oswietleniem. Zasilanie wykonac z istniejgcego obwodu oswietleniowego.

2.60chrona przed porazeniem

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,PN-HD
60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa Ochrona przed porazeniem

elektrycznym.”



Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony
podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia powinna byé

zapewniona przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Biorgc pod uwage uwarunkowania od wptywow zewnetrznych w kazdej czesci
instalacji zastosowany bedzie jeden lub wiecej s$rodkéw ochrony przed

porazeniem.
1) samoczynne wytgczanie zasilania,
2) izolacja podwadjna lub wzmocniona.

Srodek (system) ochrony — samoczynne wytgczenie zasilania powinien,
spetnia¢ wymagania stawiane:

ochronie podstawowej zapewnianej przez izolacje podstawowg czesci
czynnych albo przez zastosowanie obudowy; ochronie przy uszkodzeniu
zapewnionej przez potgczenia ekwipotencjalne i samoczynne wytgczenie

zasilania.

Jako srodek (element) wuzupetniajgcy stosowany bedzie wytgcznik
réznicowopragdowy wysokoczuty (Ian<30 mA), bedacy uzupetnieniem ochrony

podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa wchodzgca w skfad ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylgczenie zasilania powinna by¢ zapewniona przez

zastosowanie izolacji podstawowej state;.
Ochrona przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu:

uziemienia ochronnego, potgczen wyréwnawczych ochronnych, samoczynnego
wytgczenia zasilania, wysokoczutego wytgcznika réznicowoprgdowego dla

ochrony uzupetniajgcej.

Czesci przewodzgce dostepne bedg potgczone z uziemionym przewodem

ochronnym.

2.7Ekwipotencjalizacja urzadzen
Ekwipotencjalizacje kanatdbw wentylacyjnych wykona¢ nalezy za pomocag

potgczen  wyréwnawczych. W  pomieszczeniach zamontowaé szyny
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wyréwnawcze SW. Wszystkie szyny wyréwnawcze nalezy potgczy¢ z uziomem

budynku.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Do wykonania rob6t stosowane bedg wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr
207/2003 poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci ( Dz.U. 166/2002 poz. 1360)
z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12
marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
Dz.U.03.49.414

4. UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY

W przypadku potrzeby udzielania pierwszej pomocy osobom porazonym
pradem, nalezy (po ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie
z Wytycznymi w sprawie zasad postepowania przy ratowaniu os6b porazonych
prgdem elektrycznym” — opracowanie PIGPE Zesp6t Elektroenergetyki,
Wydawnictwo  Przemystu Maszynowego ,WEMA”. Najskuteczniejszym
sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie sztucznego
oddychania metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje
ratowniczg nalezy prowadzi¢ bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie
oczekiwania na przyjazd lekarza, jak tez podczas przewozenia porazonego do
szpitala lub pogotowia ratunkowego.

W zakresie udzielania pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy
pracownicy brygady roboczej, pracujgcej przy zblizeniach lub skrzyzowaniach
z liniami elektroenergetycznymi. Przystepujgc do udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu nalezy obowigzkowo zawiadomic¢ najblizszg stacje pogotowia

ratunkowego, lub w inny sposob zapewnic¢ jak najszybszg opieke lekarska.



5. UWAGI KONCOWE.

Instalacje elektryczne wykonac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
rozporzadzeniami i normami. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, czes¢ D: Roboty
instalacyjne”. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej.

Wystepujgca w opracowaniu nazwa, pochodzenie produktu lub urzgdzenia nie
jest dla WykonawcOow wigzgca. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan
rownowaznych dla nazwanych materiatbw 1 urzgdzen wymienionych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem ich wifasciwosci technicznych.
Wskazane z nazwy przyjete materiaty i urzadzenia, uzyte w dokumentacji
projektowej nalezy rozumie¢, jako okreslenie minimalnych, wymaganych
parametréw technicznych i standardow jakosciowych, jakim muszg odpowiadac,
aby spetni¢ wymagania stawiane przez Inwestora. Traktowac je nalezy, jako
przyktadowe informacje. Wykonawca moze =zastosowa¢ inne materiaty
i urzagdzenia pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi
w dokumentacji projektowe,.

Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg gwarantowa¢ wartosc
parametrOw urzgdzeh | materiatbw na poziomie nie mniejszym niz
przedstawione w projekcie, pod warunkiem ze zagwarantujg one realizacje robot
w zgodzie z przyjetag dokumentacja projektowg oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych, charakterystyki i wyglgdu nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowe;.

Pod pojeciem ,nie gorsze” rozumie sie charakterystyke, wyglad i parametry,
takie same bgdz lepsze w stosunku do urzgadzen i materiatdbw zastosowanych

w dokumentacji projektowe;.
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