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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania i sterowania
uktadow wentylacji nawiewnej i wywiewnej w remontowanym i modernizowanym budynku nr 7 na
terenie Oddziatéw Prewenciji Policji w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17.

Istniejacy budynek petni obecnie funkcje warsztatowo-magazynowa, zwigzang z nhaprawg i
przechowywaniem broni palne;j.

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje elektryczne i teletechniczne.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.
W zakres prac wchodza:

- Montaz rozdzielnicy

- Montaz kanatow i listew elektroinstalacyjnych

- Montaz urzgdzen sterowania wentylacjg nawiewng i wywiewng
- Polgczenia wyréwnawcze

- Uktadanie przewoddw i kabli w listwach elektroinstalacyjnych

- Ochrona przeciwporazeniowa

- Badania i pomiary.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4.1. Rozdzielnica tablicowa — zestaw zawierajgcy urzgdzenia tgczeniowe (np. bezpieczniki lub
matogabarytowe wytaczniki) skojarzone z jednym obwodem odbiorczym lub wiekszg liczbg
obwodéw odbiorczych, zasilany z jednego obwodu lub wiekszej liczby obwodéw zasilajacych,
wraz z zaciskami przytagczowymi do przytagczenia przewodu neutralnego i ochronnego.
Rozdzielnice tablicowe mogg zawieraé takze urzadzenia sygnalizacyjne i inne aparaty
sterownicze. Rozdzielnica moze by¢ wyposazona w fgczniki izolacyjne lub mogg one byc¢
umieszczone oddzielnie poza tablica.

1.4.2. Instalacja elektryczna - zestaw potgczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu urzadzen i
aparatéw, umozliwiajacych funkcjonowanie maszyn, urzadzen, systemow i uktadéw zasilanych
elektrycznie.

1.4.3. Oprzewodowanie - zesp6t skiadajgcy sie z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) lub
przewodoéw szynowych oraz elementdw mocujgcych, a takze w razie potrzeby, ostonie¢
przewodow (kabli) lub przewodow szynowych.

1.4.4. Przestrzen instalacyjna - przestrzen wewngtrz struktury lub elementdéw obiektu budowlanego
dostepna tylko w okresdlonych miejscach.

Uwagi:

1-Przykladami sa: przestrzen wewnatrz $cian, podwieszanych sufitdw, podsufitek i okreslonych
rodzajow ram okien oraz ram drzwi i o$cieznic

2 — Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jest rowniez okreslana jako
kanat.
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1.4.5. Listwa instalacyjna - System zamykanych obudow; kazda sktadajgca sie z podtoza i pokrywy,
przeznaczony dla catkowitego ostoniecia prowadzonych przewodéw izolowanych, kabli, sznuréw
oraz przystosowany do innego wyposazenia elektrycznego

1.4.6. Kod IP — system oznaczania stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do
czesci niebezpiecznych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji
zwigzanych z takg ochrona.

1.4.7. Szyna wyrOwnawcza — szyna, za pomocg ktorej tgczone sg z urzgdzeniem piorunochronnym
metalowee instalacje, zewnetrzne czesci przewodzgce, linie energetyczne i telekomunikacyjne
oraz inne przewody.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu. Materiaty te i urzadzenia nie
mogg mie¢ gorszych parametréw jak zastosowane w Dokumentacji Technicznej.

W przypadku niezaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 207/2003 poz.
2016) z pbézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004 poz. 881)

- Ustawa z dn. 30.08.2002 o systemie zgodnosci (Dz.U. 166/2002 poz. 1360) z p6ézniejszymi
Zmianami

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z dnia 31
grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U.03.49.414

2.1.1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, sprzet, osprzet oraz
aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng IEC, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego CEE, aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Rozdzielnica RW
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Dla projektowanych odbiornikéw wentylacji mechanicznej projektuje sie rozdzielnice RW
zlokalizowang w pomieszczeniu 0.06 na parterze. Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ z istniejgcego
ztgcza kablowego przewodem YDY-zo 5x10. Projektuje sie rozdzielnice nascienng typu ATLANTIC
E o wymiarach 800x600x300mm, IP55. Przewody wprowadzi¢ do szafy poprzez dtawiki kablowe
umieszczone w gornej ptycie przepustowej. Przewody wyposazy¢ w oznaczniki, na ktérych umiesci¢
nr obwodu oraz typ kabla. Taki sam oznacznik powinien znajdowa¢ sie na przewodzie przy kazdym
zasilanym urzadzeniu. Obok rozdzielnicy lub wewnatrz szafy umiesci¢ schemat ideowy zasilania.
Catos¢ rozdzielni wykonac o stopniu ochrony IP55.

2.2.2. Kanaly i listwy elektroinstalacyjne $cienne

Do ukfadania przewodow, stosowaé kanaly i listwy elektroinstalacyjne scienne. Kanaty i listwy
powinny by¢ z tworzyw sztucznych. Do tgczenia stosowaé nalezy takie elementy jak, fgczniki,
narozniki wewnetrzne, zewnetrzne, koncowki.

2.2.3. Termostaty kanatowe

Termostaty kanatowe przeznaczone sg do wigczania lub wytgczania wentylatoréw lub urzadzen
grzewczych w zaleznosci od nastawionej wartosci temperatury powietrza w kanale. Elektroniczne
termostaty wyposazone sg w kanatowg sonde pomiaru temperatury w kanale, z przewodem o
dtugosci 4 m (mozliwosé przediuzenia do 50 m). Zakres nastaw temperatury wynosi od 0 do +60 st.
C. Obcigzalnos¢ maksymalna termostatow wynosi 16 A przy zasilaniu 230V/1/50Hz. Termostatéw
TK-1 mozna réwniez uzywa¢ do wigczania i wytgczania urzgdzen tréjfazowych lub o wiekszych
mocach lecz wytgcznie za posrednictwem stycznika. Termostaty montowane sg natynkowo.
Obudowy wykonano z tworzywa sztucznego w stopniu ochrony IP30.

2.2.4. Regulatory obrotéw

Regulatory obrotéw przeznaczone sg do ptynnej regulacji (poprzez zmiane wartosci podawanego
napiecia) predkosci obrotowej wentylatoréw jednofazowych w instalacjach wentylacji mechaniczne;.
Regulacja jest bezstopniowa z wykorzystaniem tyrystora. Stosowaé regulatory w wykonaniu
natynkowym (N) o stopniu ochrony 1P44.

2.2.5. Presostaty

Presostat réznicowy — wigczajgcy/wytgczajgcy urzgdzenie przy ustawionej wartosci réznicy cisnien
pomiedzy dwoma punktami pomiarowymi. Stosowaé zestawy zawierajgce waz z elastycznego
tworzywa sztucznego (fgczna dlugos¢ 2m) o $rednicy wewnetrznej 6mm oraz 2 sondy.
Przeznaczony do uzytku z powietrzem lub innymi nieagresywnymi gazami.

2.2.6. Przewody instalacyjne

Nalezy stosowaé przewody izolowane z izolacjg lub powtokg do uktadania na state, wielozytowe., do

uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem.

Do wykonania instalacji odbiorczych stosowac wytgcznie przewody wykonane z miedzi:

- wielozytowe (kabelkowe) o zytach miedzianych, izolacji i powtoce polwinitowej typu YDY do
wykonania instalacji n.t., w rurkach, korytkach kablowych, listwach elektroinstalacyjnych.

2.3. Odbiér materiatbw na budowie

- Materialty na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi i eksploataciji, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatdw, nalezy przed
ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika (dozor techniczny) robot.
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2.4. Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: rozdzielnice, osprzet instalacyjny, przewody, powinny by¢ przechowywane

jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.

- Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na
utwardzonym podfozu placu budowy. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce

kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez

natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Wykonawca przystepujgcy do prac montazowych wymienionych w p.1.3 zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robdét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatféw. Ponadto sprzet jest
petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowigzujgcym zaréwno przy wykonywaniu robét
montazowych jak i przy transporcie materiatdw z magazynu przyobiektowego do strefy montazowej.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét:
- wibromtot,
- podstawowy sprzet elektryczny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2, Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- srodek transportowy.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez wytworce dla poszczegélnych materialdbw i elementdw oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
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5.2. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowaé i wyposaza¢ zgodnie ze schematami ideowymi i rysunkami montazowymi
zawartymi w Dokumentacji Technicznej. Rozdzielnice nalezy mocowa¢ poprzez ustawienie
bezposrednio na podtozu, nastepnie po ustawieniu urzgdzenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow
rozporowych, po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie po
ponownym ustawieniu na wkasciwym miejscu.

5.3. Wykonanie instalacji
5.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych,
réwnolegtych lub prostopadtych do Scian i stropéw, uwzgledniaé rozmieszczenie urzgdzen, aby
unikng¢ niedozwolonych zblizen i skrzyzowan.

5.3.2. Przejscia przez sciany

Wszystkie przejscia obwodOw instalacji przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3.3. Uktadanie listew elektroinstalacyjnych

Listwy fgczyé ze sobg za pomocg odpowiednich tgcznikdéw lub w inny sposéb podany przez
producenta. Luki na korytkach powinny by¢ dopasowane do promieni giecia kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych.

5.3.4. Sterowanie wentylacjg nawiewna

Uktady wentylacji nawiewnej wyposazone beda w wentylatory oraz elektryczne nagrzewnice
kanatowe. Sterowanie uktadem nawiewnym zrealizowane bedzie poprzez termostat TK-1 z
czujnikiem kanatowym oraz tyrystorowy regulator REB-1 predkosci wentylatora.

Elektroniczny termostat kanatowy zatgcza nagrzewnice gdy temperatura nawiewu bedzie nizsza niz
18° C. Zabezpieczenie uktadu w przypadku awarii wentylatora lub zmniejszenia przeptywu
powietrza, ponizej wartosci minimalnej, stanowi presostat wentylatora, ktory wylgcza elementy
grzejne. Styk presostatu potgczyé szeregowo z ogranicznikiem i wytgcznikiem termicznym
nagrzewnicy oraz cewka stycznika.

Regulatory predkosci wentylatorow oraz termostaty montowac na wysokosci 1,4m.

5.3.4. Sterowanie wentylacjg wywiewng

Sterowanie wentylatorami wyciggowymi zrealizowane bedzie reczne za pomoca kaset sterowniczych
oraz automatyczne z zegara sterujgcego. Na zegarze sterujgcym nastawi¢ zatgczenie wentylacji
jedng godzine przed i po pracy. Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniu WC i prysznica zatgczane
bedg wraz z oswietleniem. Zasilanie wykonac z istniejgcego obwodu oswietleniowego.

5.3.5. Potaczenia wyréwnawcze
Kanaty wentylacyjne musze zapewnia¢ ciggto$¢ elektryczng aby zagwarantowaé ekwipotencjalne
potaczenie i uziemienie. Kanaly nalezy objg¢ pofgczeniami wyrGwnawczymi. W pomieszczeniach
zamontowac szyny wyrdwnawcze, ktore potgczy¢ z najblizszymi uziomami budynku.

5.4. Ochrona przed porazeniem
Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢é wymagania normy ,PN-HD 60364-4-41: 2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”
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Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach
pojedynczego uszkodzenia powinna by¢ zapewniona przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

Biorgc pod uwage uwarunkowania od wplywdéw zewnetrznych w kazdej czesci instalacji
zastosowany bedzie jeden lub wiecej srodkéw ochrony przed porazeniem.

1) samoczynne wytgczanie zasilania,

2) izolacja podwdjna lub wzmocniong.

srodek (system) ochrony — samoczynne wytgczenie zasilania powinien, spetniaé wymagania
stawiane:

ochronie podstawowej zapewnianej przez izolacje podstawowag czesci czynnych albo przez
zastosowanie obudowy; ochronie przy uszkodzeniu zapewnionej przez potgczenia ekwipotencjalne i
samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona podstawowa wchodzaca w sktad ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wytgczenie zasilania powinna byé zapewniona przez zastosowanie izolacji podstawowej state;.
Ochrona przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu:

uziemienia ochronnego, potgczen wyréwnawczych ochronnych, samoczynnego wylgczenia
zasilania, wysokoczutego wytagcznika réznicowoprgdowego dla ochrony uzupetniajgce;.

Po zakonczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przed porazeniem
oraz sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdét.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami SST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji instalacja powinna by¢ poddana ogledzinom i
sprawdzeniom w celu sprawdzenia wymagan normy PN-HD 60364-6. Sprawdzenie powinno byc¢
zakonczone protokotem. Wyniki badan, Wykonawca przedstawia na pismie do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw atesty stosowanych
materiatow, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi, $wiadectwa gwarancyjne.

Na zagdanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

Testowanie zakonczy¢ protokotami.

Rowniez przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy wykona¢ ogledziny
instalaciji.

6.3. Ogledziny instalacji

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- Woykonanie instalacji pod wzgledem estetycznym,

- Sposoéb wykonania ochrony przed porazeniem (dotyczy ochrony podstawowej i dodatkowej),
- Dobor urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych,
- Dobér przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej,

- Dobor i nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- Rozmieszczenia i umocowania rozdzielnic, aparatow, osprzetu,

- Oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow w rozdzielnicy,
- Umieszczenie schematow i tablic ostrzegawczych,

- Poprawnos¢ potaczen przewodow,

- Dostep do urzgdzen, umozliwiajgcych wygodng ich obstuge i konserwacije.
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6.4.

Badania i préby eksploatacyjne

Badania i proby eksploatacyjne nalezy przeprowadzi¢ w miare mozliwosci w nastepujgcej kolejnosci:

- Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych,

- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

- Pomiar rezystanciji izolacji kabli,

- Sprawdzenie biegunowosci,

- Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- Przeprowadzenie préb dziatania urzgdzen,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji wykona¢ w trakcie montazu instalacji przed przytagczeniem
odbiornikéw a ich minimalne wartosci nalezy przyjmowa¢ wg PN-HD 60364-6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych dla wykonania prac
budowlanych ujetych w dokumentaciji projektowe;.

Jednostkg obmiarowg dla przewodoéw, kabli jest metr [m], dla rozdzielnic, opraw, osprzetu, jest
sztuka [szt.]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Pomiary i préby przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:Az1:2000.

8.2. Odbiér koncowy

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg oraz
niezbedne dokumenty do odbioru. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany zakres
robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét,

- oswiadczenie o zakonczeniu robot,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi i eksploataciji,
- inne dokumenty zgdane przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za prace wykonane ujete w niniejszej specyfikacji. Podstawe ptatnosci stanowig
nastepujgce prace

Cena obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie instalacji wg 1.3

- uporzgdkowanie terendw,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,
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- koszt nadzoru uzytkownika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-HD 60364-4-41

[2] PN-HD-60364-4-443 -

[3] PN-IEC-364-5-523 -

[4] N SEP-E-004 -
[5] PN-EN 60529 -

[6] PN-IEC 60038:1999 -
[7]

(8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-

41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed

przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

(Kod IP)

Napiecia znormalizowane IEC

Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

(Dz.U. 92/2004 poz. 881)

Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z

dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49,

poz. 414)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst
Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.
92/2004 poz. 881)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lipca 2001 r. w
sprawie wymagan zasadniczych dla sprzetu elektrycznego,
warunkoéw i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu
oznakowania sprzetu elektrycznego (Dz.U. nr 120 poz. 1276).
Dyrektywa 73/23/EWG wdrozona rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

Dyrektywa 89/336/EWG wdrozona rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

Uwaga!. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce

normy i przepisy.
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