
000.02. ROBOTY IZOLACYJNE 

 1 Część ogólna
 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Remont i modernizacja budynku nr 7 na terenie Oddziałów Prewencji Policji w 
Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

 1.2 Przedmiot  i  zakres  robót  objętych  szczegółową  specyfikacją 
techniczną

 1.2.1 Przedmiot
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnej ścian i stropodachu.

 1.2.2 Zakres stosowania
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji niżej wymienionych robót.
 

 1.2.3 Zakres robót  objętych  Szczegółową Specyfikacją  Techniczną 
(SST)

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem: 

• izolacji cieplnej ze styroduru - dla ścian w gruncie
• izolacji cieplnej ze styropiany – dla ścian nadziemnych 
• izolacji cieplnej z wełny mineralnej – dla stropodachu 

 1.3 Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w  odpowiednich 
przepisach, normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.

 1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo 
wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST

 2 Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

 2.1 Wymagania  szczegółowe  związane  z  materiałami  i  wyrobami 
występującymi w przedmiotowych robotach

  
 2.1.1 Styrodur 

Do izolacji  ścian w gruncie stosować polistyren ekstrudowany – sturodur (XPS) zgodny z 
wymaganiami normy PN-EN-13164:2003 ze zmianami. 

 2.1.2 Styropian  
Do izolacji ścian nadziemnych stosować styropian (XPS) zgodny z wymaganiami normy PN-
EN-13164:2003 ze zmianami. 

 2.1.3 Wełna mineralna



Do wykonania izolacji cieplnej stropodachu stosować wełnę mineralną zgodnie z zaleceniami 
systemowymi dla ociepleń systemowych oraz spełniające wymagania PN-EN 13162:2002 ze 
zmianą /Ac:2006

 3 Wymagania  szczegółowe  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania 
robót budowlanych

Roboty można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez inspektora

 4 Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu
Materiały i sprzęt mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu zaakceptowanymi 
przez  Inżyniera,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem.  Należy  je  umieścić 
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub 
przesuwaniem.

Płyty polistyrenu ekstrudowanego – sturoduru (XPS) - powinny być pakowane w ofoliowane 
pakiety,  powinny  być  dostarczane,  przechowywane  i  transportowane  w  opakowaniach 
producenta.

Wełna mineralna - wełna mineralna powinna być pakowana w ofoliowane pakiety, powinna 
być dostarczana, przechowywana i transportowana w opakowaniach producenta.

 5 Wymagania  szczegółowe  dotyczące  właściwości  wykonania  robót 
budowlanych. 

 5.1 Zalecenia ogólne dotyczące prowadzenia robót. 
Izolacja  akustyczna  i  termiczna  -  płyty  styropianowe  i  polistyrenu 
ekstrudowanego – sturoduru (XPS)
Płyty należy układać  na suche i oczyszczone podłoże. Na płytach styropianu należy ułożyć 
folie  PE  grubości  0,20  mm,  na  zakład  10  cm  z  wywinięciem  na  pasy  brzegowe.  Płyta 
żelbetowa stanowiąca podłoże pod posadzki nie może dochodzić do ścian. Płyta ta musi być 
dylatowana na pola o boku nie większym niż 5,0 m

Izolacja termiczna – wełna mineralna
Płyty należy układać  na suche i oczyszczone podłoże. Należy dbać o dokładne i szczelne 
ułożenie płyt. Prace powinna wykonywać wyspecjalizowana brygada.

 6 Kontrola badania i odbiór robót budowlanych.
Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowych, 
cieplnych i akustycznych, badaniom powinny podlegać  materiały, które będą  wykorzystane 
do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie  materiały  –  płyty  styropianowe,  folia  budowlana,  masy  asfaltowe  jak  również 
materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 
partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i  aprobatach. 
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do 
wykonywania robót.

 7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  OST pkt. 7.
Jednostką obmiarową dla płyt styroduru, styropianowych i wełny mineralnej jest m2 użytego 
materiału. 



 8 Odbiór robót budowlanych.

 8.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na zasadach określonych w OST pkt 8.
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych robót: 

• Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,

• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• Prawidłowości przygotowania podłoży,
• Jakości (wyglądu) powierzchni
• Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm. 

 8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić  zgodnie z SST. Podstawą 
dokonania oceny ilości  i  jakości robót ulegających zakryciu i  zanikających są  następujące 
dane i dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej  zmianami  dokonanymi w trakcie 
budowy i akceptowanymi przez Inżyniera,

• atesty użytych materiałów budowlanych,
• Dziennik Budowy,
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
• Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
• Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.

 8.3 Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić  zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty:

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

 9 Rozliczanie robót. 
Ogólne  zasady  płatności  podano  w OST „Wymagania  ogólne”  pkt  9  Rozliczenie  robót  – 
Zgodnie  z  harmonogramem  opracowanym  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzonym  przez 
Inwestora.
Płatność ryczałtową robót dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robót.

 10 Dokumenty odniesienia. 
 10.1 Normy. 

• PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN – 90/B – 04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
• PN – 83/C – 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na
• rozdzieranie



• PN – EN ISO 527 – 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości
• mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
• PN – B – 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• PN – B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• (Zmiana Az1)
• PN-EN-13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS produkowane fabrycznie - specyfikacja
• PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropiany 

EPS produkowane fabrycznie – zastosowanie
• PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropiany 

EPS produkowane fabrycznie – specyfikacja
• PN-ISO 9229:2005 Izolacje cieplne – Materiały, wyroby i systemy – terminologia
• PN-EN  13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  Wyroby  z  wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – specyfikacja
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