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LI. CZEéé OPISOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
1. Dane ogodline.

1.1. Przedmiot inwestycji - dane ogolne.

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w czeSci branzy
architektonicznej dla inwestycji pt. Remont i modernizacja budynku nr 7
na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 na dziatkach
nr ewid. 24/5; 11; obreb ewid. Srodmiescie-Zateze 35.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie remont z zachowaniem
dotychczasowej funkcji pomieszczen.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy - 276,60m2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem: - 252,70m2

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia [m2]
Piwnica
-1.01 Magazyn 8,48
-1.02 Magazyn 18,29
-1.03 Magazyn 22,78
Parter razem 49,55
Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia [m2]
Prarter
0.01 Wiatrotap 2,72
0.02 Pomieszczenie biurowe 12,18
0.03 Korytarz 4,81
0.04 Magazyn 3,57
0.05 Magazyn 16,85
0.06 Warsztat 53,97
0.07 Szatnia 10,35
0.08 Wiatrofap 2,82
0.09 Warsztat 14,58
0.10 Pomieszczenie socjalne 14,29
0.11 Warsztat 26,73
0.12 Warsztat 19,67
0.13 Korytarz 4,16
0.14 W.C. 3,95
0.15 Prysznic 2,34
0.16 Wiatrofap 2,62
0.17 Klatka chodowa 3,47
0.18 Pomieszczenie techniczne 4,04
Parter razem 203,14

Wszystkie kondygnacje 252,70




2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.

2.1. Forma obiektu.
Istniejgce pomieszczenia podlegajgce remontowi zlokalizowane sg na kondygnacji
parteru w istniejgcym budynku rusznikarni.

Budynek rusznikarni jest budynkiem murowanym czeSciowo podpiwniczonym,
w ksztalcie prostokata, posiada jedng kondygnacje nadziemne, przekryty dachem
pfaskim o konstrukcji drewnianej.

2.2. Opis stanu istniejacego.

Wszystkie pomieszczenia podlegajgce remontowi sg uzytkowane. W budynkach
dokonywano biezgcych napraw i remontéw, dokonano wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej. Budynek ma nieocieplone Sciany oraz dach.
Opis stanu technicznego obiektu zawarty jest w ,,Ocenie stanu technicznego budynku
rusznikarni Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach w zwigzku z planowanym
remontem”.

2.3. 0golny zakres projektowanych robot budowlanych.

2.3.1. Roboty rozbiorkowe w budynku
1. Zdjecie wewnetrznej, wykonczeniowej warstwy Sciennej — lamperii z farby

olejnej.

Zdjecie warstwy wykonczeniowej posadzki — posadzki epoksydowej.

Zdjecie wewnetrznej, wykonczeniowej warstwy Sciennej - ptytek ceramicznych

Zdjecie warstwy wykonczeniowej posadzki — ptytek ceramicznych.

Skucie istniejgcych  wewnetrznych  tynkdw  cementowo-wapiennych

Scian piwnicy.

Skucie warstwy istniejgcej wylewki cementowej na gtebokos$¢ potrzebng

dla utozenia nowej warstwy ptytek gresowych na kleju.

7. Skucie istniejgcych zewnetrznych tynkdw cementowo-wapiennych.

8. Demontaz istniejgcej instalacji piorunochronne;j.

9. Demontaz parapetdw zewnetrznych, dachowych obrdbek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

10. Wykonanie przeku¢ Scian dla przeprowadzenia elementdéw instalacji wentylacji
mechanicznej.
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2.3.2. Roboty budowlane
1. Wykonanie obudowy pionu kanalizacji sanitarnej z bloczkéw gazobetonowych

gr. 6cm

2. ZaSlepienie  istniejgcych,  niewykorzystanych  wlotdw do  kanatéw
wentylacyjnych.

3. Wykonanie instalacji:
« wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz

z zasilaniem elektrycznym
Wykonanie napraw istniejgcych tynkdw cementowo-wapiennych
Wykonanie podtdg
Wykonanie ptytkowania wskazanych Scian
Wykonanie powtok malarskich
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych
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9. Wykonanie wykonczenia elewaciji

10. Wykonanie ocieplenia dachu

11. Wykonanie nowego pokrycia dachu

12.Montaz parapetow blaszanych istniejgcej stolarki okiennej
13. Wykonanie obrébek blacharskich okapow itp.

14. Wykonanie instalacji piorunochronnej

3. Dane konstrukcyjno — budowlane.

3.1. Ukiad konstrukcyjny obiektu.

Budynek skfada sie z trzech czesci zroznicowanych pod wzgledem czasu budowy.
Uktad konstrukcyjny budynku rusznikarni mieszany — podtuzny i poprzeczny.
Budynek posadowiony na bezposrednich tawach fundamentowych.

Strop nad piwnicg wykonany jako zelbetowy - monolityczny.

Strop nad parterem w czeSci wykonany jako zelbetowy — monolityczny oraz jako
drewniany.

Dach budynku — dach jednospadowy o nachyleniu 7° i konstrukgji drewnianej.

3.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe zewnetrznych
i wewnetrznych przegrod budowlanych.

3.2.1. Przegrody zewnetrzne.

Sf-01- Sciana fundamentowa
Tynk cienkowarstwowy nad gruntem 1,0 cm
Styrodur XPS na gtebokos$¢ 60 cm 7,0 cm
Masa asfaltowo-kauczukowa x2 -
Mur z cegty petnej (istniejacy) 44+73 cm
Sz-01- Sciana zewnetrzna U=0.23 W/(m)
Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
Styropian EPS-042 15,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm
Mur z cegty petnej (istniejacy) 57,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm
Sz-02- Sciana zewnetrzna U=0.24 W/(m)
Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
Styropian EPS-042 15,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm
Mur z cegty petnej (istniejacy) 41,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm
Sz-03- Sciana zewnetrzna U=0.24 W/(m)
Tynk cienkowarstwowy 1,0 cm
Styrodur XPS 12,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm
Mur z cegty petnej (istniejacy) 57,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm




D-01- dach U=0.17 W/(m*K)
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa -
Papa podkfadowa -
Deskowanie (istniejace) 3,0cm
Wetna mineralna 042 / istniejgce krokwie 20,0 cm
Folia PCV -
Laty drewniane 3x4 cm co 30 cm 3,0cm
Przestrzen wentylowana (istniejgca) -
Piyta stropowa (istniejgca) 25,0 cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm

St-01- strop miedzykondygnacyjny
I - bezbarwna, dwukomponentowa zywica 0,1 cm
epoksydowa, na bazie bisfenolu
II - dwukomponentowa, pigmentowana zywica
epoksydowa z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
III - warstwa gruntujgca - uniwersalna, bezbarwna
Zywica epoksydowa
Warstwy stropowe (istniejgce) 33,9cm
Tynk cementowo — wapienny (istniejacy) 1,5cm

P-01- podioga na gruncie
I - bezbarwna, dwukomponentowa zywica 0,1 cm
epoksydowa, na bazie bisfenolu
IT - dwukomponentowa, pigmentowana zywica
epoksydowa z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
III - warstwa gruntujgca - uniwersalna, bezbarwna
Zywica epoksydowa
Wylewka betonowa (istniejgca) -
Warstwy podtogi na gruncie (istniejgce) -

P-02- podioga na gruncie
Ptytki gresowe na kleju 2,0cm
Warstwy podtogi ha gruncie (istniejgce) -

Sch-01- schody

Ptytki gresowe na kleju 2,0cm
Konstrukcja schodéw (istniejgca) -

3.2.2. Przegrody wewnetrzne.

Przegrody wewnetrzne murowane z cegly petnej pozostajg bez zmian.
Obudowe pionu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.14 W.C.
Nalezy wykonac z bloczkéw gazobetonowych grubosci 6 cm.

3.2.3. Izolacja termiczna.

Ocieplenie dachu zostato zaprojektowane z wetny mineralnej 042 o grubosci
20,0 cm.

Ocieplenie $cian zewnetrznych zostato zaprojektowane ze styropianu EPS-042
grubosci 15,0cm.

Ocieplenie Scian zewnetrznych na wysokosSci cokotu zostato zaprojektowane
ze stryroduru XPS grubosci 7,0 i 12, cm.



3.2.4. Izolacja wodochronna.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa scian fundamentowych.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych na gtebokosS¢ docieplenia wykonana
z powtok mas bitumicznych (trzykrotna powtoka - grunt + 2 x malowanie zasadnicze)
— lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol lub dysperbit.

3.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

3.3.1. Elewacje.
Wykonczenie zewnetrzne elewacji stanowi tynk cienkowarstwowy, kolorystyka
wg rysunkow elewaciji.

3.3.2. Cokot.
Wykonczanie cokotu stanowig tynk cienkowarstwowy, kolorystyka wg rysunkow
elewadji.

3.3.3. Okna.

Istniejgce okna PCV pozostajg bez zmian.

Odpowiedni wspdtczynnik infiltracji zapewniajg otwory wentylacyjne zlokalizowane
w Scianach zewnetrznych pod oknami.

3.3.4. Stolarka drzwiowa, zewnetrzna.
Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna, stalowa pozostaje bez zmian.

3.3.5. Dach.
Dach kryty papg termozgrzewalng wierzchniego krycia.

3.3.6. Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrébki dachu obejmujace: rynny, rury spustowe, opierzenie komindw, wytazdéw
dachowych, elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjag kominow.
Zastosowaé obrobki blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy
powlekanej. Kolorystyka wg rysunkoéw elewaciji.

3.3.7. Parapety.

Wymianie podlegajg parapety zewnetrzne, blaszane. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej, kolorystyka wg rysunkéw elewacji.

Parapety wewnetrzne nie podlegajg wymianie.

3.4. Wykonczenie wewnatrz budynku.

3.4.1. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne w miejscach uzupetnien wykona¢ jako tynki gipsowe.
Tynki istniejgce i nowo wykonywane wykonczyé poprzez szpachlowanie
od osiggniecia jednakowej struktury.

3.4.2. Posadzki.

Wykonczenie posadzki w pomieszczeniach magazynowych i warsztatowych stanowi
posadzka epoksydowa Bautech, Indu System o warstwach i kolorach wskazanych
na rysunkach.



Posadzki w wiatrofapie, pomieszczeniu biurowym, pomieszczeniu socjalnym, weztach
sanitarnych oraz pomieszczeniach piwnicy nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi.
W pomieszczeniach tych wykonac izolacje przeciwwilgociowg (folie ptynng), poziomga
z wywinieciem na Sciany (15cm).

3.4.3. Okladziny $cian.
W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach nalezy wykonac oktadziny z piytek
gresowych, gtadkich, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych.

3.4.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace.

Nalezy wykonac powtoki malarskie z emulsji lateksowej Dulux Colours of the World,
w formie lamperii na wysoko$¢ 150 cm. Powyzej lamperii i ptytkowania oraz
na sufitach nalezy wykona¢ powloki malarskie powyzej lamperii oraz ptytkowania
z farby akrylowej.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami wierzchnimi pokry¢ powtoka
antykorozyjna.

3.4.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Drzwi wewnetrzne istniejgce wyposazy¢ w kratki nawiewne zgodnie z rysunkami.
Nalezy wykona¢ powtoki malarskie ram i skrzydet drzwiowych w Kkolorystyce
odpowiadajacej lamperii Scian pomieszczen w ktdrych sie znajduija.

3.4.6. Technologia wykonania systemu tynkoéw renowacyjnych wewnatrz
obiektu.

Nalezy sku¢ zasolone i zmurszate tynki oraz dokfadnie odczysci¢ Sciane z kurzu,

brudu, itp.

Na odstoniety mur nalezy natozy¢ metodg opryskowg preparat przeciw migracji soli

SALZPERRE, a nastepnie po wchionieciu preparat przeciwgrzybiczny ADOLIT

FLUSSING.

Po zastosowaniu preparatéw biochemicznych natozy¢ preparat do gruntowania

KIESOL, a po ok. 10 min. natozy¢ szlam mineralny SULFATEXSCHLAMME.

Pook.1 godziny natozy¢ drugg warstwe szlamu SULFATEXSCHLAMME,

a po ok. 20 min. na $wiezy szlam natozy¢ obrzutke VORSPRITZMORTEL.

Po ok. 2 dniach nakladamy magazynujgcy sole tynk renowacyjny REMMERS

SANIERPUTZ — WTA, w przypadku gdzie wystepujg wieksze ubytki powyzej 3 cm

nalezy zastosowaC majgcy takie same parametry jak tynk renowacyjny,

tynk podktadowy REMMERS GRUNDPUTZ. Po ok. 14 dni nakladamy szpachle

REMMERS FEINPUTZ.

Po 2 dniach nakfadamy grunt pod farbe HYDRO-TIFENGRUND i po 24 godzinach

malujemy w dwoch  warstwach  farbg  silikonowg, paroprzepuszczalng

SILICONFARBE — SF.

4. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.

Funkcjonowanie budynku w pozostawionym kontekScie uzytkowym nie wymaga
projektowania:

 instalacji centralnego ogrzewania — pozostaje bez zmian,

 instalacji wodny — pozostaje bez zmian,



 instalacji kanalizacji sanitarnej — pozostaje bez zmian,
 instalacji elektroenergetycznej - pozostaje bez zmian,

Funkcjonowanie budynku w pozostawionym konteksécie uzytkowym wymaga
projektowania:

 instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

« instalacji elektroenergetycznej zasilania urzadzen wentylacyjnych

Wewnetrzne instalacje wedtug odrebnych opracowan przedstawionych w dalszej
czesci projektu.

5. Sposob powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi

- przylacza.
W zwigzku z projektowana inwestycjga nie zachodzi koniecznoS¢ ingerencji
W przylgcza zewnetrzne. Zaopatrzenie na media w ramach istniejgcych
zapotrzebowan, bez koniecznosci zwiekszenia dostaw.

6. Dane obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie procesow produkcyjnych

oraz instalacji ujetych w § 2 ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002r. (Dz. U. nr 179, poz. 1490).

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana jako inwestycja mogaca

znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji

wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko.

« Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko przyrodnicze.

« Projektowana inwestycja nie wykazuje charakteru i cech zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw, a takze otoczenia w zakresie opisanym
odrebnymi przepisami.

» Przedmiotowa inwestycja nie zostata sklasyfikowana jako pogarszajgca lub mogaca

pogorszy¢ Srodowisko przyrodnicze.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

7.1. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania niniejszego dokumentacji jest projekt wykonawczy
w czesci branzy architektonicznej dla inwestycji pt. Remont i modernizacja
budynku nr 7 na terenie OPP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17
na dziatkach nr ewid. 24/5; 11; obreb ewid. Srodmiescie-Zateze 35.

7.2. Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjeto Q= od 500 do 1000MJ/m2.

7.3. Kategoria zagrozenia.
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostaty
zaklasyfikowane do PM kategorii zagrozenia (budynki produkcyjno — magazynowe).



7.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek zostat zakwalifikowany do ,D” klasy odpornoéci pozZarowej.
DIa ktdrej zgodnie z § 216 (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):
Jego gtdéwna konstrukcja noSna musi spe’mlac warunki odpornosci ogniowej R 30
« Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
- Stropy REI 30
- Sciany zewnetrzne EI 30
« Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
« Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan .

7.5. Podzial budynku na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 228 ust. 1 (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z pdz. zm.) dla budynku o gestosci
obcigzenia ogniowego Q = od 500 do 1000M]/m2 dla budynku o jednej kondygnadji
nadziemnej dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku wynosi 6000,0m2.
kaczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 252,70m2, wiec zgodnie z § 227
budynek nie wymaga podziatu na strefy pozarowe.

7.6. Warunki ewakuacji.
Ewakuacja z pomieszczan umozliwiona bedzie poprzez trzy wejscie - wyjscie.

7.7. Instalacje uzytkowe

W ramach instalacji elektrycznej wykonany jest wylgcznik przeciwpozarowy
umieszczony w poblizu gtdwnego przylgcza sieciowego. Przedmiotowy budynek
wyposazony jest w instalacje sygnalizacji pozaru i o$wietlenia awaryjnego — zgodnie
z wykonang inwentaryzacjg budowlano - instalacyjna.

7.8. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.
W strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej gestosci obcigzenia ogniowego
przekraczajgcej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczajgcej 200m2 nalezy stosowac
hydranty 52. W przedmiotowym budynku zlokalizowano jeden punkt poboru wody
do celéw przeciwpozarowych — hydranty 52.

7.9. Podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U. Nr 109, poz. 719 z 2010r. obiekt
powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikiem norm europejskich, dotyczacych gasnic. Rodzaj
gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreSlonych
w Polskich normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka Srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypadac
na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej budynku.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

« W miejscach tatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynku,
na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjSciach z pomieszczen
na zewnatrz)

« W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédta
ciepta,



odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywal cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

7.10. Zewnetrzne gaszenie pozaru.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystywana bedzie istniejgca sie¢ hydrantéw
pozarowych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie.

7.11. Dojazd pozarowy.
Dojazd pozarowy umozliwiony jest od ul. Koszarowej poprzez wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

8. Uwagi koncowe.

1.

Wszystkie przyjete wymiary i rozwigzania nalezy sprawdzac i weryfikowac
na budowie, przed i w trakcie wykonywanych prac.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych po ich uzasadnieniu
i przedtozeniu do akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru.
Przyjete rozwigzania zamienne nie mogg wptywac na pogorszenie warunkow
uzytkowania i trwato$¢ obiektu.

Wszelkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu odpowiednich
przepisbw BHP, pod statym nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Materiaty i technologie budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby
i materialy ze wskazaniem producenta nalezy traktowal jako przyktadowe,
ze wzgledu na zasady Ustawy o Zamowieniach Publicznych, zwlaszcza art. 29
tej Ustawy. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac innych
producentéw dla urzadzen, wyrobéw i materiatow okreslonych w projekcie
wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw
technicznych ww. urzadzen, wyrobow i materiatdw pozwalajgcych osiggnac
oczekiwang funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem projektu.
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.
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