istniejqcy wentylator osiowy osadzony we wlocie

do kanatu murowanego zdemontowa¢

w otworze osadzi¢ kolano 315x150mm i ksztattkq przejsciowq 315x150/8150
na wentylatorze zamontowa¢ konfuzor ssawny 315/¢400 L=100

+0,00
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Wwel
wentylator Silent 200 podstawa z odciqgiem do szlifierki

V=50 3@\3 P=16W U_.OQC_AQ_ HAFEN nr. kat. 56-1046

W7 szlifierka szczotkowa stotowa
wentylator Silent 200 NEBES PA-5z
V=40 m3/h, P=16W odciggiem miejscowym AC2

wentylator TD-500/160 SILENT
V=180m3/h, P=44W, 1=0,19A

w8

wentylator TD-500/160 SILENT
V=140m3/h, P=44W, 1=0,19A

W81

NE

do usuniecia

projektowany okap wentylacyjny

- ——J —Tp—T: nad stotem warsztatowym
j‘ﬂmmw 7 7 typu DM—S—=3601 produkcji Dora Metal
@v g = | V=1600 m3/h

[ arii 7 | - istniejgca ssawka szczelinowa

projektowany sté! warsztatowy

o wymiarach 150 x 80 cm
e
= — |
=
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Warsztat L Warsztat Pom. techni¢zne |
0.06 O, 0.19 f
Pow: 53,97 m2 Pow: 28V 7p Pow: 4,04 rh?2

przewdd wyrzutowy z uktadu W5 wyprowadzi¢
na dach przez istniejgcy otwdr 8315

W5

wentylator przeciwwybuchowy
TD—-800/200 EX

V=180m3/h, P=130W, 1=0,54A

i

17

, przewdd wywiewny znga

d stotu witqczony

istniejqcy uktad przewoddéw wywiewnych
z wentylatorem kanatowym oczysci¢
sprezonym powietrzem

D-D |

lano 315x150mm i ksztattkq przejsciowg 315x150/¢150

_s#difierka szczotk
NEBES PA-5

z odciggiem miejscowym AC2

nagrzewnica DH—200/60
P=6,0kW, U=400V

N2

wentylator TD—800/200 SILENT
V=560m3/h, P=95W, 1=0,45A

filtr kanatowy DF 200

czerpnia $cienna
AxB=300x300mm,
2,60m nad terenem

wentylator TD=500/160 SILENT
V=150m3/h, P=44W, 1=0,19A
W4

do wyrzutu ponad dach

nagrzewnica DH—200/60
P=6,0kW, U=400V

N

wentylator TD—800/200 SILENT
V=460m3/h, P=95W, |=0,45A

filtr kanatowy DF 200

czerpnia $cienna
AxB=300x300mm,
2,60m nad terenem

nagrzewnica DH-250/90
P=9,0kW, U=400V
N3

wentylator TD—1300/250 SILENT
V=740m3/h, P=145W,||=0,61A
filtr kanatowy DF 250
czerpnia $cienna

AxB=400x400mm,
2,60m nad terenem

odciqg gazdéw spawalniczych
typ Matrix 1000-1-S
produkcji Klimawent
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Obiekt:

Remont i modernizacja budynku nr 7
na terenie OPP w Katowicach

przy ul. Koszarowej 17

Projektant: Podpis:

mgr inz. Marek Rachuba
nr upr. 244/DOS/06

Tresé rysunku:
Wentylacja mechaniczna
- rzut parteru

Adres: Opracowanie: Podpis: Stadium:

41-068 Katowice, ul. Koszarowa 17 |mgr inz. Natalia Aibin PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:
INSTALACJE SANITARNE

Inwestor: Sprawdzajacy: Data: Skala: Nr rysunku:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI  |mgr in, Ewa Starczewska grudzien | ,4.p4 1S/01

W KATOWICACH nr upr. 115/02/DUW 2013 '
41-068 Katowice, ul. Lompy 19




