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KP IV Sosnowiec KP- przedmiar.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
KP IV SOSNOWIEC - OCIEPLENIE BUDYNKU
1/KOD CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111100-9
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2 - |szt.
d.1/0354-03 okna
3+8 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - |szt.
d.1/0354-04 okna
5+9+8+6+6 szt. 34.000
RAZEM 34.000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0354-05 m2 - drzwi zewnetrzne
5.10 m?2 5.100
RAZEM 5.100
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
58*1.1+4*1.1+4*1.0+6*0.90 <parapety wewnetrzne> m 77.600
RAZEM 77.600
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1/0353-11
58*1.15+4*1.5+4*1.0+6*0.90 <parapety zewnetrzne> m 82.100
RAZEM 82.100
6/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - do szt.
d.1/0354-06 odzysku
0.8*0.8*3 <kraty do ponownego wykorzystania> szt. 1.920
RAZEM 1.920
7|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - do szt.
d.1/0354-07 odzysku
1.1*1.6 <kraty na parterze do ponownego wykorzystania> szt. 1.760
RAZEM 1.760
8|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - do m2
d.1/0354-08 odzysku
9.81*1.6+3.4*1.6 <kraty na parterze do ponownego m2 21.136
wykorzystania>
RAZEM 21.136
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m?2
d.1/0354-08 wierzchni ponad 2 m2
3.90*(0.70+0.80)*4 <kraty w piwnicy> m?2 23.400
RAZEM 23.400
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m2
d.1/0354-08 wierzchni ponad 2 m2
analogia
1.50+1+1 <balustrady zew.> m?2 3.500
RAZEM 3.500
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na m2
d.1/0211-03 $cianach
Krotnos¢ = 2
27.2+12.23 m?2 39.430
RAZEM 39.430
12|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - na cokole m2
d.1/0819-15
56.08 m?2 56.080
RAZEM 56.080
13|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m?2
d.1/0211-01 Scianach lub podtogach
56.08 m?2 56.080
RAZEM 56.080
14/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy cem.na $cianach zew. ca 15 % m2
d.1/01
poz.66*0.15 m?2 78.696
poz.85 m?2 135.950
RAZEM 214.646
15/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m?2
d.1{01 nach, filarach, pilastrach
73.453 <piwnica> m2 73.453
RAZEM 73.453
16|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stro- |m2
d.1/02 pach ptaskich, belkach i schodach
46.34 <piwnica> m?2 46.340
RAZEM 46.340
17|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.1/0519-06 warstwa - daszki nad wejsciami
7.28 m?2 7.280
RAZEM 7.280
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18/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna m2
d.1/0519-07 warstwa - daszki nad wejsciami
Krotnosé = 4
7.28 m?2 7.280
RAZEM 7.280
19|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot-|m2
d.1/0535-07 nierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
poz.18*0.20 m?2 1.456
RAZEM 1.456
20|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-05
(4.30*(1.3+0.90)+1.30*0.9*2)*0.25*4 m3 11.800
RAZEM 11.800
21|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o |m3
d.1/0302-01 grubosci (wysokosci) do 70 cm
analogia
2.87 <schody - tylne wejscie> m3 2.870
RAZEM 2.870
22|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-01 nych o grubosci 3 cm
15.50*2.30+16.8 m?2 52.450
RAZEM 52.450
23|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-02 nych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé =5
poz.22 m?2 52.450
RAZEM 52.450
24| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla m2
d.1/0815-01 pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
analogia
16.8*1.25 <kostka brukowa bechatron do odzysku> m?2 21.000
RAZEM 21.000
25/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0813-04 mentowo-piaskowej
11.14 m 11.140
RAZEM 11.140
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.1/0108-09 na odlegtos¢ do 1 km
(p0z.11*0.05*2+p0z.12*0.02+p0z.13*0.01+p0z.14*0.02+p0oz.15* |m3 43.545
0.02+p0z.17*0.005+p0z.18*0.02+p0z.20+p0z.21+p0z.22*0.03+
poz.23*0.05+p0z.25*0.2*0.3)*1.40
RAZEM 43.545
27/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -|ms3
d.1/0108-10 za kazdy nastepny 1 km - za 9 km
Krotnosé = 9
poz.26 m3 43.545
RAZEM 43.545
28 Utylizacja /papa, gruz i inne materiaty/ m3
d.1|kalk. wlasna
poz.26 m3 43.545
RAZEM 43.545
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
29/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m?2
d.2/1023-03 dzenia o pow. do 1.0 m2
1.00*0.60*16 <okno 03> m?2 9.600
0.89*0.67*4 <okno 04> m?2 2.385
0.78*0.78*3<okno 05> m?2 1.825
RAZEM 13.810
30/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych |m2
d.2/1023-09 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.00*1.60*22 <okno 01> m?2 35.200
RAZEM 35.200
31/KNR 0-19 Analogia - Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych z obréb- |m?2
d.2|1023-12 ka obsadzenia
2.86 <DZ2> m?2 2.860
RAZEM 2.860
32/KNR 0-19 Analogia - Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtiowych z ob- |m2
d.2|1023-12 rébka obsadzenia
2.20 <DZ1> m?2 2.200
RAZEM 2.200
33|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0921-04
poz.34 m?2 33.920
RAZEM 33.920
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34/NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7 MM MA- |m?2
d.2|0541-02 LOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE ZGODNYM Z KOLO-
analogia RYSTYKA ELEWACJI - PARAPETY ZEWNETRZNE
33.92 <papapety zewnetrzne> m2 33.920
RAZEM 33.920
35/KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2|/0921-04 Krotnos¢ = 2
poz.36*0.20 m?2 14.768
RAZEM 14.768
36|KNR-W 2-02 |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubo$ci  |m
d.2|2119-02 do 4 cm i szerokosci do 30 cm - PARAPETY WEWNETRZNE
analogia PCV
46*1.05<01>+16*1.05<03>+4*0.94<0.4>+6*0.83<05> <parapety |m 73.840
wewnetrzne>
RAZEM 73.840
3|KOD CPV ROBOTY BUDOWLANE
45000000-7
37/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.3/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
148.07 m?2 148.070
RAZEM 148.070
38/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.3|0711-19 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
biegach, spocznikach na podtozu z betonu, siatek, ptyt wiérowo-
cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
65.34 m?2 65.340
RAZEM 65.340
39 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.3/1202-08 chni podtogi do 5 m2
p0z.42+p0z.43-p0z.37-p0z.38 m?2 172.720
RAZEM 172.720
40|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 |m2
d.3/0621-05 m2 metodg smarowania
poz.41 m2 386.130
RAZEM 386.130
41|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.3/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.42+poz.43 m?2 386.130
RAZEM 386.130
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.3/1204-02 netrznych scian
289.45 m?2 289.450
RAZEM 289.450
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.3/1204-01 netrznych sufitow
96.68 m?2 96.680
RAZEM 96.680
44|KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.3/0306-02 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
7.33+15.21+6.34 m?2 28.880
RAZEM 28.880
45|KNR 4-01 Analogia - Naprawa krat prostych m2
d.3|1301-01
poz.6+poz.7+poz.8 m?2 24.816
RAZEM 24.816
46 |KNR 0-25 Ussuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej po- |m2
d.3/0102-02 wioki konstrukcji kratowych przed wtasciwym czyszczeniem
poz.45 m2 24.816
RAZEM 24.816
47|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m2
d.3|1212-06
poz.45 m?2 24.816
RAZEM 24.816
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2
d.3/1212-08 ozdobnych
poz.45 m2 24.816
RAZEM 24.816
49|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 - KRATY Z ODZYSKU m?2
d.3|1210-01
poz.6 m?2 1.920
RAZEM 1.920
50|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 - DOSTAWA | MONTAZ, KRATY ZABEZPIECZO- |m2
d.3|1210-01 NE ANTYKOROZYJINIE, MALOWANE
1.00*0.60*12 m?2 7.200
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RAZEM 7.200
51|KNR 2-02 Kraty do 2 m2 - KRATY Z ODZYSKU m2
d.3|1210-02
poz.7 m?2 1.760
RAZEM 1.760
52|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - KRATY Z ODZYSKU m?2
d.3|1210-03
poz.8 m2 21.136
RAZEM 21.136
53|KNNR 2 0507- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - daszki |m?2
d.3|02 na wejsciem
7.28 m?2 7.280
RAZEM 7.280
54/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.3/0541-02 ciu ponad 25 cm
poz.53*0.25 m2 1.820
RAZEM 1.820
55|/KNR 7-24 Analogia - demontaz klimatyzatorow zewnetrznych i ponowny szt.
d.3/0104-01 montaz z przestawieniem (materiat z odzysku)
analogia Krotnosé = 1.5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR 5-08 Analogia - Montaz przewodéw na przygotowanym podtozu - mate- |m
d.3/0211-03 riat po demontazu
15 m 15.000
RAZEM 15.000
57|KNR-W 4-01 |ANALOGIA - Uzupetnienie muréw na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3/0312-02 piennej o grubosci ponad 1 ceg. - przed wejsciem
1.092 m3 1.092
RAZEM 1.092
58 KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycz- |m3
d.3/0203-10 nego
Krotnos¢ = 1.5
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
59/NNRNKB 202 |(z.ll) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3
d.3/0230c-01 podtozu
2.36 m3 2.360
RAZEM 2.360
60| KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm ukta- |m?2
d.3/1120-02 danych na zaprawie klejowej - antyposlizgowe i mrozoodporne
3.84%1.20+7*(0.32+0.18)*3.84*1.3 m2 22.080
2.40*0.60+3*(0.32+0.18)*3.0*1.3 m2 7.290
RAZEM 29.370
61/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek terakotowych wysokosci cokolika rownej 10 - 15 |m
d.3/1119-01 cm na klej
12.45 m 12.450
RAZEM 12.450
62 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowa-|m
d.3/1207-05 ne w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - BALUSTRADY ZE
analogia STALI NIERDZEWNEJ
1.50+1+1 <balustrady zew.> m 3.500
RAZEM 3.500
63 KNR-W 2-02 |Wycieraczka do obuwia PRZEMYSELOWA SYSTEMOWA 0,90* |szt.
d.3/1219-03 0.60 przed wejsciem frontowym i tylnym
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 TERMORENOWACJA BUDYNKU
64 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z|m2
d.4/0726-03 cegty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.66*0.15 m?2 78.696
RAZEM 78.696
65/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.4/2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(6.45+2.95+0.35+0.25)*(0.92+1.88+11.66+2*11.00+5.57+2.21+ |m2 509.000
6.66)
-(46*1.00*1.60+4*1.00*0.60+4*0.89*0.67+4*0.78*0.87+1.00*2.00+ | m?2 -86.100
1.50*2.00)
RAZEM 422.900
66 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.4/2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.65+p0z.70 m2 524.638
RAZEM 524.638
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67|KNR 4-01 Analogia - Przecieranie szpachléwka naprawczg Ceresit CT29z |m?2
d.4/0713-03 dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC81
poz.66 m?2 524.638
RAZEM 524.638
68 KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.4|2608-05
poz.66 m2 524.638
RAZEM 524.638
69 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-| m2
d.4/2609-01 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt
STYROPIANOWYCH GR. 12 cm do $cian
poz.65 m2 422.900
RAZEM 422.900
70 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-| m2
d.4|2609-02 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt
styropianowych do osciezy
(46*(1.00+1.60)*2+4*(1.00+0.60)*2+4*(0.89+0.67)*2+4*(0.78+ m?2 101.738
0.87)*2+(1.00+2.00)*2+(1.50+2.00)*2)*0.35
RAZEM 101.738
71 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-|szt.
d.4/2609-04 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocag dybli plastikowych do scian z ceg-
ty (z metalowym trzpieniem)
3857 szt. 3857.000
RAZEM 3857.000
72/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-| m2
d.4/2609-06 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na $cianach
poz.66 m2 524.638
RAZEM 524.638
73|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi metoda lekkg-|m
d.4/2609-08 mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kow wypuktych katownikiem metalowym
46*(1.00+1.60*2)+16*(1.00+0.60*2)+4*(0.89+0.67*2)+4*(0.78+ m 305.200
0.87*2)+(1.00+2.00*2)+(1.50+2.00*2)+47.30
RAZEM 305.200
74 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system Ce- |m
d.4/2612-09 resit - zamocowanie listwy cokotowej
50.38 m 50.380
RAZEM 50.380
75/KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewa- |m?2
d.4/2601-05 cyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter)
65.34+12.1 m?2 77.440
RAZEM 77.440
76 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej m2
d.4/0930-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierw-
sza warstwa
poz.66 m?2 524.638
RAZEM 524.638
77 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa CERESIT CT 60 (tynk m2
d.4/0930-03 akrylowy) z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych - ZGODNIE Z KOLORYSTYKA
ELEWACJI WG PROJEKTU
poz.66 m?2 524.638
RAZEM 524.638
78/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4/0923-01
104.22 m?2 104.220
RAZEM 104.220
79/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.4/1604-03
589.72 m?2 589.720
RAZEM 589.720
80|KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4|01
589.72 m?2 589.720
RAZEM 589.720
81|KNNR 2 1506- |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o |m2
d.4|02 wysokosci 20-30 m
589.72 m?2 589.720
RAZEM 589.720
82 KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.4|0420-04
46.68 m?2 46.680
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i spocznikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)
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RAZEM 46.680
5 IZOLACJA METOD A HYDROFOBOWA
83 Ekspertyza mykologiczna kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |ms3
d.5/0104-02 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
159.21 <odkopanie fundamentéw> m3 159.210
RAZEM 159.210
85 Izolacja $cian metodg iniekcji krystalicznej do wys 2,0m np. w m2
d.5|kalk. wtasna  |SYSTEMIE SCHOMBURG AQUAFIN
135.95 m?2 135.950
RAZEM 135.950
86 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.5/0711-06 cement.na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.85 m2 135.950
RAZEM 135.950
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.5/0603-03 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa
poz.85 m2 135.950
RAZEM 135.950
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.5/0603-04 konywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
druga i nastepna warstwa
poz.85 m2 135.950
RAZEM 135.950
89|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy m?2
d.5/0618-01 zgrzewalnej
poz.85 m?2 135.950
RAZEM 135.950
90 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-| m2
d.5/2609-01 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
PLYT STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO GR. 8 CM
poz.85 m?2 135.950
RAZEM 135.950
91 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-| m2
d.5/2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na scianach
poz.85 m?2 135.950
RAZEM 135.950
92 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej m2
d.5/0930-01 CERESIT - natozenie na podtoze farby gruntujacej
85.34 <cokdt> m?2 85.340
RAZEM 85.340
93/ KNR 0-17 COKOL - Wyprawa elewacyjna TYNK MOZAIKOWY Ceresit kolor |m2
d.5/0930-03 65 - ZGODNIE Z KOLORYSTYKA ELEWACJI WG PROJEKTU
poz.92 m?2 85.340
RAZEM 85.340
94 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.5/0304-04 prawie cementowej cegtami
[(1.20*1.1)*6*0.38]*2+2.11 m3 8.129
RAZEM 8.129
95 KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.5/0711-01 cementowo-wapiennej na scianach na podtozu z cegly
poz.15 m?2 73.453
RAZEM 73.453
96 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.5/1202-08 chni podtogi do 5 m2
p0z.98-p0z.95 m2 49.047
RAZEM 49.047
97 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.5/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.98 m?2 122.500
RAZEM 122.500
98 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5/1204-02 netrznych $cian
122.50 m?2 122.500
RAZEM 122.500
99 KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m?2
d.5/0711-13 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach




KP IV Sosnowiec KP- przedmiar.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.16 m?2 46.340
RAZEM 46.340
100|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.5/1202-08 chni podtogi do 5 m2
poz.102-poz.99 m2 39.000
RAZEM 39.000
101|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.5/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.102 m?2 85.340
RAZEM 85.340
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.5/1204-01 netrznych sufitéw
85.34 m?2 85.340
RAZEM 85.340
103|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.5/0306-02 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
7.33+15.21 m?2 22.540
RAZEM 22.540
104 |KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.5/0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.84 <zasypanie fundamentéw> m3 159.210
RAZEM 159.210
105/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
4.30*(1.5*1.10)*4 m3 28.380
RAZEM 28.380
106 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
poz.107*0.3*0.2 m3 0.668
RAZEM 0.668
107|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.5/0403-04 sypce cementowo-piaskowej
poz.25 m 11.140
RAZEM 11.140
108|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.5/0114-05 zageszczeniu 15 cm
49.45 m?2 49.450
RAZEM 49.450
109|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m2
d.5/0114-07 zageszczeniu 8 cm
poz.108 m?2 49.450
RAZEM 49.450
110|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.5/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
poz.108 m2 49.450
RAZEM 49.450
111|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwi- |m2
d.5/0311-05 rowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3
cm
poz.108 m2 49.450
RAZEM 49.450
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.24 <kostka z odzysku> m2 21.000
RAZEM 21.000
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
14.21 m 14.210
RAZEM 14.210
114|\KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubosé po |m2
d.5/0202-05 zageszczeniu 5 cm - opaska zwirowa
25.45 m?2 25.450
RAZEM 25.450

Norma PRO Wersja 4.19




