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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku garazy w ramach projektu ,Termomodernizacja budynku garazy przy
kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8-10”.

Celem opracowania jest wykonanie kosztorysow inwestorskich i realizacja inwestyciji.

1.2  Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania postuzyty:

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna na obiekcie,

audyt energetyczny,

udostepniona dokumentacja archiwalna budynku,
uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
wytyczne projektowania wykonywanych instalaci,
normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy projekt wykonawczy wymiany
instalacji centralnego ogrzewania w budynku garazy w ramach projektu ,Termomodernizacja
budynku garazy przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8-10".

1.4  Ogoélna charakterystyka obiektu

Budynek garazy zlokalizowany jest przy kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
przy ul. 1-go Maja 8-10.

Konstrukcja budynku:

Budynek garazy wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, posiada jedng
kondygnacje nadziemna. Stropodach Zelbetowy z dodatkowg potacig dachowg z blachy.

Bramy wjazdowe:

Bramy wjazdowe stalowe, nieocieplone w ztym stanie technicznym.

Qqgolny opis instalacii ¢.o.:

Obiekt zasilany jest w ciepto na potrzeby ogrzewania z wezta cieplnego zasilanego z sieci
miejskiej zlokalizowanego w budynku gtownym Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Instalacja
rozprowadzajaca c.0. stara, wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare rurowe o duzej
bezwtadnosci ciepinej bez zainstalowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.

1.5  Obliczenie zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obiektu wykonano w programie komputerowym
OZC. Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele c.0. wynosi 10476 W.

1.6  Dane wyjsciowe

Moc c.o.: 10,5 kW
Parametry obliczeniowe instalacii c.o. tz/tp: 70°C/40°C



Pojemno$¢ ztadu c.o.: 110 litr

1.7 Instalacja c.o.

Projektuje sie wymiane starej instalacji ¢.0. na nowg z rozdziatem gornym. Zasilanie
instalacji c.0. odbywa sie bedzie z istniejacej pompowni zasilanej z istniejacego wezta
cieptowniczego.

Przewody instalacji c.0. wewnatrz budynkéw nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych
zaciskowych zewnetrznie ocynkowanych. Na zewnatrz budynkéw i w budynku trafo (bud.
nieogrzewany) przewody wykonac z rur preizolowanych.

Projektuje sie zastosowa¢ grzejnik typu favier (rura ozebrowana) nowej generacji o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢. Dobrano grzejnik pojedynczy, czterorzedowy o dtugosci
1500 mm i mocy podanej na rysunkach. W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace
przymocowane za pomocg uchwytéw montazowych do Scian.

Instalacje c.o. projekiuje sie jako dwururowg zamknigtaq z przeptywem wymuszonym
pracg pompy obiegowej. Pompa znajduje sie¢ w pomieszczeniu wezta cieptowniczego i pozostaje
bez zmian.

W miejscach jak na rysunku nalezy zamontowaé zbiorniczek odpowietrzajacy. Od
zbiorniczka nalezy poprowadzi¢ przewdd rurowy w dét do posadzki i zakoriczy¢ go zaworem
spustowym.

1.7.1 Parametry pracy instalaciji c.o.
Instalacje c.o. projektuje sie na parametry pracy 70/40°C.

1.7.2 Prowadzenie przewodow

Przewody poziome instalacji c.0. nalezy prowadzic pod sufitem, natynkowo po
przegrodach budowlanych. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody
konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym
niepowodujacym korozji, umozliwiajacym swobodne przesuwanie sie przewodu. W przypadku
przejscia przez przegrody budowlane wydzielajace strefy pozarowe nalezy zastosowa¢ materiat o
odporno$ci ogniowej rownej, co najmniej odporno$ci ogniowej danej przegrody.

Przewody instalacji c.0. nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 0,3% w
strong pompowni.

1.7.3 Regulacja instalac;ji c.o.

Prawidtowg regulacje projektowanej instalacji c.0. zapewnig zamontowane przy kazdym
grzejniku zawory termostatyczne. Na przewodzie zasilajagcym wychodzacym z rozdzielacza w
pomieszczeniu pompowni projektuje sie zawdr regulacyjny nastawny. Na w/w zaworach nalezy
ustawi¢ nastawy podane w rozwinieciu.

1.7.4 Zabezpieczenie instalacji
Zabezpieczenie instalacji ¢.0. wg technologii wezta cieplnego pozostaje bez zmian.



1.7.5 lzolacja termiczna instalaciji c.o.

Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg o grubo$ciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75) wraz ze
zmianami z 6 listopada 2008 r.

Wymagana grubosc¢ izolacji:

a) Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

b) Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

c) srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw - %
wymagan wg poz. a-c

e) przewody ogrzewan centralnych utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw - %2 wymagan wg poz. a-C.

1.7.6 Proby i odbiory

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac
ptukanie, najpierw zimna, a nastepnie cieptaq woda. Proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z PN -
92/M - 34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi facznie z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$C. Nalezy przeprowadzi¢ badanie
wstepne trwajace 30 minut. Co 10 minut nalezy obserwowac instalacje i uzupetnia¢ do wartoSci
ci$nienia probnego. Cisnienie probne to ciesninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar. Wynik
pozytywny badania wstepnego to brak przeciekdéw i roszenia, spadek ci$nienia < 0,6 bar.
Badania cisnienia dokona¢ manometrem tarczowym cechowanym o $rednicy tarczy min. 150 mm
i zakresie 50 % wiekszym od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10
bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
wstepnego nalezy przeprowadzi¢ badanie gtéwne.

Badanie gtéwne polega na uzupetnieniu ci$nienia do wartodci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 120 minut. Wynik pozytywny to brak przeciekéw i roszenia, spadek
ci$nienia < 0,2 bar.

W przypadku niespetnienia chociazby jednego warunku badania gtéwnego, wynik
badania jest negatywny. W takim przypadku nalezy ustali¢ i usungé przyczyne i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od badania wstepnego. Po pozytywnym wyniku badania
gtéwnego nalezy spusci¢ wode z instalacji. Po spuszczeniu wody, nalezy instalacje napetni¢
wodg odpowiednio uzdatniong i przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas proby na gorgco i regulacii
instalacji wynosi 72 godz.

1.7.7 Roboty budowlane

Przed montazem nowej instalacji c.o. starq instalacje nalezy zdemontowa¢. Wykonawca
zobowigzany jest do utylizacji zdemontowanej instalacji c.o., gruzu itp.

Nalezy wykona¢ przebicia jak na rysunkach. Doprowadzi¢ do stanu pierwotnego $ciany,
stropy i podtogi w miejscach przebic.

Miejsca po zdemontowach grzejnikach wyszpachlowac i pomalowac¢ w kolorze $cian.



Miejsca po istniejacych, a niewykorzystywanych ponownie pionach i poziomach nalezy
zaslepi¢. Sufity i $ciany wyszpachlowac i pomalowac w kolorze sufitéw / cian.

1.8  Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania.

Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno —
Ruchowej. Miejsce, sposob zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢
dostateczng przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

W czasie wykonywania prac przy budowie projektowanych instalacji nalezy przestrzegac¢
wymagan zawartych w nastepujacych dokumentach:

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz.U. nr 13/72 poz. 93.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami.

1.9 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng ITB, oraz CNBOP. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny
przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami
i wytycznymi producenta. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Catkowitg ilos¢ rur, zawordw, izolacji itp. elementébw Wykonawca winien okresli¢ na
podstawie poszczegolnych rzutéw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajace z wymagan
Inwestora. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nieujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji materiatow nalezy traktowac tak jakby byly ujete
w obu.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez Wykonawce
bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowat:



2. Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa materiatu llos¢ | J.m.
1. | Grzejnik typu favier (rura ozebrowana) nowej generacji 0 podwyzszone; 9 | szt.
odpornos$ci na wilgo¢, pojedynczy, czterorzedowy o dtugosci 1500 mm
2. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 15x1,2 60 | m
3. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 18x1,2 20 | m
4. | Rura ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5 95 | m
5. | Rura ze stali nierdzewnej 18x1,0 23 |m
6. | Rura ze stali nierdzewnej 22x1,2 7|m
7. | Rura ze stali nierdzewnej 28x1,2 18 | m
8. | Rura preizolowana Twin 2x25x2,3 /175 33| m
9. | Rura preizolowana 16 bar 32x2,9/68 1x10W/m z przewodem grzejnym 33| m
10. | Ztaczka rury preizolowanej PN6 25x2,3 - G1 28 | szt.
11. | Ztaczka rury preizolowanej PN6 32x2,9 - G1 14 | szt.
12. | Kolano rury preizolowanej G1 18 | szt.
13. | Koricowka gumowa Single 25+32+40/68 14 | szt.
14. | Koricowka gumowa Twin 18+22+28-25+32+40/175 14 | szt.
15. | Zestaw izolacyjny kolana 200/175/140 12 | szt.
16. | Rekaw $cienny NPW 90 2 | szt.
17. | Rekaw scienny NPW175/200 2 | szt.
18. | Kompletny regulator przewodu grzejnego 1| kpl.
19. | Przelotowy zawor regulacyjny Stromax 4017 M DN15 lub rownowazny 1] szt.
20. | Zawoér odcinajacy gwintowany z dzwignig DN15 1] szt.
21. | Zawoér odcinajacy gwintowany z dzwignig DN20 2 | szt.
22. | Zawor odcinajacy kotnierzowy z dzwignig DN20 2 | szt.
23. | Zawor przygrzejnikowy odcinajacy DN15 9 | szt.
24. | Zawoér termostatyczny DN15 9 | szt.
25. | Gtowica termostatyczna 9 | szt.
26. | Zbiornik odpowietrzajacy 1] szt.
27. | Zawor czerpalny z.w. 8 | szt.
28. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 15mm, gr. 20mm w ptaszczu PVC 12 |m
29. | Izolacja z pianki PU o ér wewn. 18mm, gr. 20mm w ptaszczu PVC 20 | m
30. | Izolacja z pianki PU o §r wewn. 22mm, gr. 20mm w ptaszczu PVC 35 | m
31. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 18mm, gr. 6mm 23 | m
32. | Izolacja z pianki PU o $r wewn. 22mm, gr. 6mm 7| m
33. | Izolacja z pianki PU o §r wewn. 28mm, gr. 6mm 18 | m

Podane w powyzszej tabeli urzadzenia w Swietle obowigzujacej ustawy o prawie zaméwien
publicznych moga by¢ zamienione na rbwnowazne.
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I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robdt obejmuje wymiane instalacji centralnego ogrzewania w budynku garazy w
ramach projektu ,Termomodernizacja budynku garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w
Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8-10".

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace dot. projektowanych instalacji odbywac sie beda w istniejgcym budynku.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie dotyczy. Projektowane prace odbywac sie beda w istniejacym budynku.
IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporcie, ustawianiu i montazu
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

- podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

V. Instruktaz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogodine (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac¢
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy na ktdrych wystepujg szczegdinie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewni
likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
poinformowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

VI. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
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Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenistwom.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtadciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Wskazanie srodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

- pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.
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C. ZALACZNIKI
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1. Uprawnienia projektowe
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.

Rl OKREGOWA
Bl 2 B A
EE~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Eapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michat Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czonek Skiadu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Michat Lapa
Trzemesnia 256/6
32-425 Trzemesnia
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-73D-JPM-G4R *

Pan Michat tapa o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0301/11

adres zamieszkania Trzemesnia 256/6, 32-425 Trzemesnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Oswiadczenie projektantow
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, Ze:
projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku garazy w ramach projektu ,Termomodernizacja budynku
garazy w kompleksie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go
Maja 8-10" sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

27 kwiecien 2018 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pbzniejszymi zmianami), osSwiadczam, ze: projekt wykonawczy
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku garazy w
ramach projektu ,Termomodernizacja budynku garazy w kompleksie
Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 8-10" ze wzgledu
na rodzaj robot obliguje kierownika budowy w trakcie realizacii
inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

27 kwiecien 2018 r.
Projektant: mgr inz. Michat Lapa
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C.CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

[ ] -obrysbudynku objetego opracowaniem
—— - trasa przebiegu przewodow instalacji c.o. rura preizolowana

- trasa przebiegu przewodow instalacji c.o. rura stalowa zew. ocynkowana

32—400 Myslenice

EO'—AH%W%T%ME@ ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projekti t| mgr inz. Michat tapa
FOICKAOWT i onine v spenos sy w zskese s nsssi | MAP/225/PWOS/11 04.2018
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, iagowych i izacyj
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Format
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice A4
Obiekt Budynek garazy Skala
ul. 1-go Maja 8-10, 41-800 Zabrze 1:1000
Temat Plan sytuacyjny z trasg przebiegu przewodéw instalaciji c.o. Nr ry§_1

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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zbiornik odpowietrzajacy

—0 = smgniy L ey smmpemmg— e gy = e eapneegme— ey eempeep— e 4 |Fu
GZ1-4[1500 mm] ||| |GZ1-4 [1500 mm] ||| | GZ1-4 [1500 mm] |||«|GZ1-4 [1500 mm] |||«|GZ1-4 [1500 mm] ||| «|GZ1-4 [1500 mm] ||| 10| GZ1-4 [1500 mm] 0
1164W < 1164W < 1164W < 1164W < 1164W % 1164W m 1164W *
L L Q Q ® Q N

zawory odcinajgce

—

1164W

22 x

| GZ1-4 [1500 mm] w|GZ1-4 [1500 mm]w| D
1164W

22 x 1

[ — — — — — — pompowni

zmiana na rure preizolowang

UWAGA:

1. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

. Grzejniki i armature montowac¢ wg wytycznych producenta.

. Przewody inst. c.0. wykonaé w systemie rur stalowych zaciskowych, zewnetrznie ocynkowanych.
. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo.

. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe

a b~ wN

odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
. Wszystkie przewody nalezy izolowac izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi.
7. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach

o

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

8. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtos$ciach
umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych.

9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane,
ale o rownowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwiazania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci
przed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac¢ sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

G1 Garaz
G2 Garaz
G3 Garaz
G4 Garaz
G5 Garaz
G6 Garaz
G7 Garaz
G8 Garaz

OBJASNIENIE OZNACZEN:

|
GZ1-4 [1500 mm]
1164W

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
Przewody instalacji c.o. (powrét)

do pomieszczenia

Grzejnik typu favier (rura ozebrowana) nowej generacji o podwyzszone;j

odpornosci na wilgo¢, pojedynczy, czterorzedowy o dtugosci 1500 mm

@DF)MM{MJ_LM%EM@

BIURO PROJEKTOWE

TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
i mgr inz. Michat Lapa
_U_.O._m_QO<<m~ Up g ieni j U inej w zakresie Gji MAP/225/PWOS/11 04.2018
iurzadzen cieplnych, gazowych, i ych i j
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Format
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice A3
Obiekt Budynek garazy Skala
ul. 1-go Maja 8-10, 41-800 Zabrze 1:100
Temat Rzut garazy - instalacja c.o. Nr QM-M

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




zbiornik odpowietrzajacy

I+2,85
— DN20
—_— e — ‘_ — | do pomieszczenia
r N\ 15 x 1,2 -T_ N\ 15 x1,2 -T— N\, 18 x 1,2 _T_ N\ 18 x 1,2 T \ 18 x 1,2 T_ N\ 22x1,5 T N\ 22x1,5 —r \ 22x1,5 D-N,ZU _| pompont
a1 | T164 W | 2328 W | 3492 W | 7656 W | 5820 W | 6984 W | 8148 W | BITW 2x15
N : = = = = e o
\2"¢/ | \i2¢/ \i2°¢/ \2°¢/ \2"¢/ \2°¢/ \2°¢/ 64w \2°¢/ \2"¢/
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| 6.00 | | 6.00 | 5x1, | 5x1, ) 6.00 | 15x1,2 | 6.00 | 5x1, 500 | 15x 1,2 5.00 | 15x1,2 | 5.00 > 500 | 15x1,2
Gz1-4 Dl’\l15 | Gz1-4 Dl’\l15 | 1164 W GZ1-4 | 1164 W Gz1-4 Dl’\l15 | 1164 W GZ1-4 Dl’\l15 | 1164 W GZ1-4 Dl’\l15 | 1164 W GZ1-4 Dl’\l15 | 1164 W | Dl’\l15 GZ1-4 GZ1-4 DILI15 | 1164 W
[1500 mm] | [1500 mm] | [1500 mm] | [1500 mm] | [1500 mm] | [1500 mm] | [1500 mm] | | [1500 mm] [1500 mm] |
| oS | | | | | | | |
__JT' _ _J _J _J _J _ L_ _
0,00 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15 RL-1_p DN15
UWAGA: OZNACZENIE GRZEJNIKOW: OZNACZENIE SYMBOLI: OZNACZENIE PRZEWODOW:
1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami. Oznaczenle bomieszezenia Przewody instalacji c.o. (zasilanie)
2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. T P , . TS';?)'(}LP Zawor termostatyczny DN15 z nastawg 7,00 obr. lub rownowazny — — — —  Przewody instalacji c.o. (powrét)
3. Przewody inst. c.0. wykona¢ w systemie rur stalowych zaciskowych, zewnetrznie ocynkowanych. Y/ emperat'ura W pomieszczeniu DN15
4. Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo. ®=G12116:W Moc .gr.zejnlka ' . ' it Qonis  Grzeinikowy zawor powrotny DN15 lub réwnowazny
5. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe [1500 mm] Grzejnlk"typu faV|e'r (rura 'ozebrowarn&f) nowej [oY) A . A .
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. % gene-.rlacp' o p'oiwyzszone;J odporgosm stomax_4017M  Przelotowy zawor regulacyjny DN15 nastawa 4,00 obr. lub réwnowazny
. o . . . ) ) . . na wilgo¢ pojedynczy, czterorzedowy DN15 .
6. Wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjg zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. 32—-400 Myslenice
Y, . P ,y Y ¥a 29 i Y , . ym! o dtugosci 1500 mm . Zawor odcinajacy DN20 EDLAR%‘#%jr’E‘—'ME ul. Stowackiego 42
7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach DN20 —
' : - BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym. Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
8. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy montowa¢ w odlegtosciach Projektowat | mgr inz. Michat Lapa
umozliwiajgcych montaz gtowic termostatycznych. ypravsniepiq bu‘dowylanewspecjamoéciinsta\acﬁnejwzgkresie siec instaj | MAP/225/PWOS/11 04.2018
n n J yiaby iyl J b
9. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen niz zaprojektowane, — I s - ‘ -
ale o rownowaznych parametrach Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Format
: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice A3+
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. W razie watpliwosci 3
rzed zakupem i montazem materiatéw skontaktowac sie z projektantem Obiekt Budynek garazy Skala
P P &z proj : ul. 1-go Maja 8-10, 41-800 Zabrze 1:100
Temat Rozwiniecie instalacji c.o. Nr ry§_3

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




do proj. instalacji }o — — — — —
c.0. garazy

doistniejacegoff———————————77777|H><,_.;h

wezta cieptowniczego

DN100

ZK

OBJASNIENIE SYMBOLI:

ZR - przelotowy zawér regulacyjny Stromax 4017 M
DN15, nastawa 4,00 obr. lub réwnowazny

ZK - zawér odcinajgcy kotnierzowy

ZS - zawor spustowy

FS - filtr siatkowy kotnierzowy

TI - termometr 0 - 200°C

Pl - manometr 0 - 0,6 MPa

DN32
DN80

DN20
DN65
DN32

ZR ‘

32

|
|
|
| | %
ﬁ%}%m %ZK K %le z»ﬁ ZK§§ ZK% ZK§§ P'F jZZK
=t

zS

OZNACZENIE PRZEWODOW:

Projektowane przewody instalacji c.o. (zasilanie)

—  Projektowane przewody instalacji c.o0. (powroét)

Istniejace przewody instalacji c.o. (zasilanie)

—  lIstniejace przewody instalacji c.o. (powrét)

32—-400 Myslenice

EOI—AH%%%T%ME@ ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat| mgr inz. Michat tapa
VOROWE praniensbdaviane wsedaoi sy wsves s i~ | MAP/225/PWOS/11 04.2018
i urzadzen cieplnych, ylacyjnych, gazowych, i ychi izacyj
Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach Format
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice Ad
Obiekt Budynek garazy Skala
ul. 1-go Maja 8-10, 41-800 Zabrze -
N .
Temat Schemat wtgczenia przewodoéw instalacji c.o. do istniejgcego swc ' rysS_4

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




